
雷泰MI系列在线式红外测温仪

产品名称 雷泰MI系列在线式红外测温仪

公司名称 重庆旺山实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:美国雷泰
型号:MI
类型:在线式

公司地址 重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦A
区4楼1#

联系电话 86 23 62826059 13508373190

产品详情

品牌 美国雷泰 型号 MI
类型 在线式 测量范围 -40-600℃
测量精度 ±1% 分辨率 0.1
尺寸 0（mm） 重量 0（kg）
新型mi传感器的优点:环境工作温度可达到180℃;在整个环境温度范围内可进行环温补偿;使用无卤素和无
硅聚氨酯、聚四氟乙烯电缆;

raytek mi 系列红外测温仪由两部分构成：一个微型探头和一个独立的电子盒。探头尺寸小巧，可在任何
位置安装。其电子盒具有很多信号处理功能。这些功能包括：发射率、峰值保持、谷值保持和平均功能
，及5位lcd用户界面。该产品非常适用于热成型和食品加工过程工业。典型的用户有:

热成型烘箱工业干燥器红外烘箱固化烘箱喷漆间造纸业印刷食品加工

型号 环境工作温度 电缆材料 校准证书 温度系数

mid 85°c (185°f) 无卤素、无硅、聚氨
酯电缆

无 .15 k /1°k

mic 125°c (257°f) 无卤素、无硅、聚氨
酯电缆

有 .05 k /1°k

mih 180°c (356°f) 聚四氟乙烯电缆 有 .05 k /1°k



特性:

微型探头，14mm（直径） x 28mm（长度） ;带背景灯的5位lcd用户界面;精度： 1%;10:1的光学分辨率供电
电源：12-24v（100ma）;标准rs232数据通讯接口，可远程设置和监控;可选rs485数据通讯接口，可远程设
置和监控多达32个传感头;  
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