
400W磁悬浮风力发电机蜂窝式垂直轴风力发电机

产品名称 400W磁悬浮风力发电机蜂窝式垂直轴风力发电
机

公司名称 武汉世铭传新能源科技有限公司

价格 2580.00/台

规格参数 品牌:世铭传
型号:SMC-F400

公司地址 武汉市青山区冶金大道61号

联系电话 027-86588233 13971281125

产品详情

产品特点:

采用英国引进盘式无铁芯发电技术,体积小,重量轻,效率高.发电机可耐160摄氏度高温而不影响其发电效率,
使用寿命长.本产品做为风光互补路灯的首选产品,为城市建设增加一道亮丽的风景线

产品性能:

●安全放心单涡轮垂直式外形设计

采用单涡轮垂直轴叶片设计,连接紧固,设计一体成形,无风轮飞车危险.极大地增加使用安全系数.外形有异
于一般的水平轴风力发电机,增加视觉吸引及美化景观的效果.

●jdx-h垂直轴风机结构

本产品由发电机，内转叶轮，外转叶轮，避雷圆球等组成．内转叶轮为单涡轮结构，由12片颜色鲜明亮
丽的西南铝材组合而成．

●外转子发电效率高

本风机采用盘式无铁芯发电机做为功率输出枢纽,启动扭力低,减少机械损失,效率高.体积小,重量轻,有效减
少产运作震动时,对杆造成的压力.

●360°全方位迎风

垂直轴风力发电机风叶设计不受风向影响,能适应风向及风速的频繁变化,平稳发电.

●适用场所



产品广泛应用于分散住户、哨所、气象台、道路、景观、小区照明及监控、通讯基站、船舶等领域。其
独特的优势在城市道路建设、园林绿化等市政照明领域十分突出。

  
垂直轴风
力发电机

  
型号

  
smc-f400h

  
商品名

  
鼠笼垂直轴风力发电机

  
额定功率

  
400w

  
额定电压

  
三相交流12v/24v

  
额定转速

  
600r/m

  
启动风速

  
3.5米/秒

  
切入风速

  
4.5米/秒

  
切出风速

  
15米/秒

  
安全风速

  
50米/秒

  
额定风速

  
10米/秒

  
发电机工作形式

  
盘式无铁芯发电机

  
叶轮直径

  
内转0.4m,外转1.1m

  
叶片数

  
内转6叶,外转3叶

  
叶片材料

  
西南铝材

  
大风保护方式

  
智能控制器短路刹车保护

  
设计使用年限

  
10年

  
设备表面处理

  
阳极氧化+塑料涂层

  
工作环境温度

  
-35°c~80°c

  
净重

  
24.2kg

  
包装材料

  
纸箱、泡沫材料

  
包装尺寸

  
机身：130*44*44cm

外框：80*66*6cm
  
毛重

  
26.7kg
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