
温湿度仪，测量温、湿度和露点，检测生产环境条件

产品名称 温湿度仪，测量温、湿度和露点，检测生产环境
条件

公司名称 重庆旺山实业有限公司

价格 998.00/台

规格参数 品牌:德图
型号:testo680-H2
类型:电子式温湿度计

公司地址 重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦A
区4楼1#

联系电话 86 23 62826059 13508373190

产品详情

品牌 德图 型号 testo 680-H2
类型 电子式温湿度计 温度范围 -40～70（℃）
湿度范围 2～98% 测量精度 3%
测量误差 3%（℃） 精度等级 高
分辨率 0.1 尺寸 @（mm）
重量 @（kg） 适用范围 @

湿度

量程： +5～+95%rh

分辨率： 0.1%rh

精度： ±3%rh

单位： %rh

温度

量程： 0～+50℃

分辨率： 0.1℃

精度： ±0.5℃



单位：℃

露点温度

量程： -20～+50℃td

操作温度： 0～+50℃

电池寿命：约1000小时

套装包括：

多功能夹和电池

最新款口袋系列仪器，带可旋转的显示屏，易于读数。

testo 605-h1旋转式湿度测量仪，不仅能测量相对空气湿度和温度，还能计算露点温度。该仪器是测量管
道内空气湿度的理想仪器。

1.测量空气湿度和温度，计算露点温度

2.长期稳定的德图湿度传感器

3.适合测量管道内部
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