
水份仪，测量材料水份，含木材和建筑材料特性曲线

产品名称 水份仪，测量材料水份，含木材和建筑材料特性
曲线

公司名称 重庆旺山实业有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德图
型号:testo606-1
类型:便携式水分计

公司地址 重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦A
区4楼1#

联系电话 86 23 62826059 13508373190

产品详情

品牌 德图 型号 testo 606-1
类型 便携式水分计 测量范围 0～90%
准确度 ±1% (传导率) 环境温度 -10～+50℃（℃）
电源电压 碱性电池 (2节AAA)（V） 外形尺寸 119 × 46 × 25（mm）
材料水份

量 程： 0～90%

分辨率： 0.1

精 度： ±1% (传导率)

单 位： %

操作温度： -10～+50℃

电池类型： 碱性电池 (2节aaa)

电池寿命： 200小时 (正常使用，关闭背光灯)

尺寸（包括保护套）： 119 × 46 × 25 mm



testo 606-1测量材料水份。材料水份按百分比直接显示。仪器内置不同木材和建筑材料的 特性曲线。

其优点：

1.精确测量木材水份，仪器内置不同材料的热性曲线。

2.内置建筑材料的特性曲线。

3.读数锁定功能方便读数

4.背光显示
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