
PVC给水管橡胶圈

产品名称 PVC给水管橡胶圈

公司名称 青岛欧品精密机械有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:自产
型号:300

公司地址 青岛城阳和阳路

联系电话 0532-88639888 13280876598

产品详情

  pvc给水管橡胶密封圈

厂家直销pvc波纹管道橡胶圈

青岛欧品精密机械有限公司供应

pvc管材密封圈、聚氨酯管道密封圈、化工管道密封圈、pvc给（排）水管材密封圈、pe波纹管单（双）
壁密封圈、伸缩节密封圈、观察口密封圈、清扫口密封圈、立检口密封圈、管箍密封圈、楼层防漏胶圈
等各种y型、u型、o型胶圈、橡胶油封、防尘油封、液压油封和各种异型密封件制品。

 

公司可承接天然胶（nr）、丁腈橡胶（nbr）、丁苯橡胶（sbr）、三元乙丙（epdm）、硅胶等各种橡胶
材质的橡胶制品，欢迎客户来样来图定制。

优良的物理机械性能，主要性能指标优于美国astmf477标准：

 ①硬度：50°a～70°a；

 ②拉伸强度：≥9mpa；

 ③扯断伸长率：≥380%；

 

④压缩永久变形：≤25%；



⑤工作温度：-50℃～250℃；

(3)无毒、无污染、接头少、密封可靠

 (4)①通过选用食品级橡胶原辅材料制作的密封圈无毒、无污染，且表面有一层薄薄的防护膜，既可增
加抗老化性能，又能抵抗微生物的侵蚀，对水质无二次污染，因此，可用于自来水的输送密封。

 ②采用一体无接头模压硫化、接头少、回弹性好、压缩量大，根据不同的工作压力，设计不同的硬度
级，从而制成不同压力等级和特殊性能的密封圈，工作压力等级从0.25mpa-4.0mpa，也可根据客户需求
生产其他压力等级的密封圈。

③采用“○”型截面、安装方便、压缩量大（压缩20%～50%）经上万次试验，均未发现泄漏情况

 （4）采用新材料、新工艺,耐应性、变形小、密封性好,耐温100-150℃。也可以根据采购商的要求进行
设计生产设。

 （5）采用异型断面，定位性好，密封性能可靠，应用于地下管道以柔性接口替代刚性接口，解决了软
土层地质条件下，管道不均匀沉降引起的渗漏，给排水管橡胶密封圈用于给排水管道工程中，安装在两
管接口处，具有良好的止水性能。

1.将承口槽内表面及插口外表面用棉纱擦拭干净。

     2.将橡胶圈按正确方式（大头朝里，小头朝外）放于承口槽内。     3.在插口端画插入
深度标线。     4.在胶圈上及插口入部分均匀涂刷好润滑剂。（禁用油类）     5.用紧线器
或手扳葫芦一次拉到标位。     6.用塞尺沿圆周检查胶圈安装是否正常。

t-s法管道连接步骤：   切割-将管材按要求尺寸、垂直切开、倒角；   清理-将插口外表面和承
口内表面的灰尘或油清洗干净；   涂抹-将粘合剂均匀且迅速地涂刷在插口外表面和承口内表面； 
  插入-立即将两管或管材和管件的中心线找正，迅速插入并转1/4圈，以使粘和剂 均布插口和承口间
隙；   保持-插入完后保持不动以便粘合剂凝固，保持至少一分钟，最后及时抹去管外多余粘合剂；
   结束-连接完后，十分钟内应避免向管材施加荷载，48小时后才能进行水后试验。

更多有关pvc给水管橡胶圈的信息请直接咨询我们销售人员。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

