
环氧板、绝缘板 韦玉达斯

产品名称 环氧板、绝缘板 韦玉达斯

公司名称 南京韦玉达斯电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:韦玉达斯
型号:6020

公司地址 南京市栖霞区迈皋桥街道寅春路18号迈皋桥创业
园科技研发基地

联系电话  13770779621

产品详情

环氧玻璃布层压板 －技术指标

序号 性能 单位 指标值
1 密度 g/cm3 1.7～1.9

2

垂直层向弯曲强度

纵向相对湿度50±5％

23±2℃

mpa

≥340
155±5℃ ≥170

3

冲击强度（简支梁无缺口）

纵向

kj/m2

≥147
横向 ≥98

4 垂直层向介电强度  90℃变压器油  1min≤3mm mv/m ≥11.5
5 平行层向击穿电压  90℃    变压器油1min kv 35

6 平行层向绝缘电阻

相对湿度50±5％

温度23±2℃

ω

≥1×1010
浸水24±1h ≥1×108

7 介质损耗因数

频率50hz － ≤0.05
浸水后1mhz － ≤0.04

8 浸水后1mhz时   相对介电常数 － ≤5.5

二、产品描述

1、产品耐热等级为：f级

2、月生产能力：400吨



3、产品包装：简易纸箱包装

4、厚度：0.5mm以上均可生产，厚度由客户要求定制生产

5.可根据客户要求加工成特定尺寸

6、可根据客户图纸要求加工成特定尺寸和形状的加工件

本产品的加工定制是是，品牌是韦玉达斯，型号是6020，材质是玻璃纤维，耐温是200（℃），颜色是黄
，厚度是3（mm），宽度是1050X1250（mm），长度是1250（mm），产品认证是ISO9001，适用范围是
电力，绝缘产品
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