
GSC-X332全自动变比测试仪

产品名称 GSC-X332全自动变比测试仪

公司名称 上海仁谦电气有限公司

价格 面议

规格参数 类型:变压器参数测试仪
品牌:桂森

公司地址 上海市松江区中山西路174号2幢997室

联系电话 13916568286

产品详情

类型 数字式电压测量仪表 品牌 桂森

型号 gsc-x332 测量范围 1~10000（v）

输入电压 220（v） 环境温度 -5℃～40℃（℃）

重量 4kg（g） 外形尺寸 410×310×230（mm）

电压测量误差 ±10%   
功能特点    1、自动测量接线组别   
2、自动进行组别变换，可直接测量所有变压器的变比    3、自动切换相序   
4、自动切换量程    5、自动校表    6、输入标准变比后，能自动计算出相对误差   
7、一次测量完成，自动切断试验电压    8、设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据

   技术参数    1、工作电源：ac220v±10%，50hz    2、变比测量范围：1～10000   
3、组别：1～12点    4、精度：0.2级    5、使用环境温度：-5℃～40℃   
6、使用环境湿度：<85%    7、外型尺寸：410×310×230（mm）    10、重量：4kg

本产品的加工定制是是，类型是变压器参数测试仪，品牌是桂森，型号是GSC-X332，测量范围是1~1000
0V，精确度是±10%，仪表尺寸是410×310×230（mm），适用范围是变压器，仪表重量是4（kg），工
作电源是220（V）
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