
油桶加热毯工业保温毯

产品名称 油桶加热毯工业保温毯

公司名称 天津洲宇机电设备科技有限公司

价格 1600.00/件

规格参数 电压:220V
加工方式:任何方式
加工设备:缝纫机

公司地址 天津市南开区华苑鑫茂科技园

联系电话 022-58059657 15822017953
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1、工业电热毯概述- 2 -

一、工业电热毯概述：

    1.通常电热毯主要由发热元件、基芯、面料、电源线、接线盒（发热元件与电源线连接部分）
、控制开关（或调温器）等组成。其主要结构是将发热元件到基底布上，然后接好电源线，再将缝制好
的发热元件与基底布用面罩包缝好电热毯即告制成了。

    2.按照控制类型可分为：恒定温度型和温度可调型。

恒定温度型是在电热毯制造时植入一个或多个固定温度的控温元件，当温度低于温控元件时，自动启动



进行加热；当温度达到温控元件的温度时，自动断开电源，进行保温，以次循环；温度可调型带电子温
控盒，制造时在电热毯内植入一个温度探头感知电热毯的温度，探头将温度信号传递给温控盒内的继电
器，继电器控制电路的断开和闭合。使用者可以根据自己使用的环境或不同的加温情况而进行设定所需
要的温度。电子温控盒的常规可设定温度范围为：-35℃~160℃。如需要更大的温度范围，可进

行定制。

二、工业电热毯规格：

1.供电电压：220v 50hz

2.额定功率：100-3000w/平米（根据用户不同需求可定制）

3.额定电流：0.45a~5.5a

4.温度：可控温度型：≤160℃±2℃；附件：电子温控盒恒定温度型：35℃~160℃±5℃ （每5℃一个等
级）

5、 加热面积： 2200mm×300mm。（根据实际使用尺寸订制）

6、 产品尺寸： 2500mm×400mm.（根据实际使用尺寸订制）

三、工业电热毯性能：

1. 加厚绝缘保温层，增强保温和升温效果， 电热丝均匀分布，保证均匀， 耐高温阻燃面料，有效
加固电热丝，加热工作面和保温面应明确区分,加热面耐温260℃，毯内增设温控装置，防止非正常使用
损坏加热毯，电子温控器设定温度。温控探头和加热线单独输出， 毯内设有温控装置，防止非正常使
用时损坏电热毯，均匀分布多个温度感应探头，可以保证加热面积内温度均匀，可根据不同的使用情况
，设计成不同的产品样式。

四、电热线排列方式:

          图5-1 电热线排列方式1 

注：

1.将加热毯缠绕到加热体上.用尼龙粘带粘紧；或直接平铺在被加热体上。

2.两端的可伸缩松紧带上同样有尼龙粘带拉紧后粘紧。

3.加热毯加热面积比实际测量的加大10cm,以保证加热体受热充分。

4.特殊场合电热线排列方向和线缆方向一致,避免产生磁场或干扰。

五、工业电热毯主要功能：

          图5-1 电热毯的组成

1. 保温层:



保温层使用玻纤毛毡（见图5-2）。

玻璃纤维是一种无机纤维，它本身不会引起燃烧，并且有很好的保温耐热性；有比较高的电阻和低的电
介质常数；对腐蚀性化学品如酸和碱，有好的阻抗。

2. 加热层和外观层：

加热层

加热层一般使用铝箔布作为与被加热物体的贴合面。（铝箔布见图5-3）

铝箔布：将玻纤基布和铝箔使用特种粘合剂复合形成。铝箔布具有表面光滑平整，光反射率高，纵横向
抗拉强度大，不透气，不透水，密封性能好。用铝箔布作为加热面，不仅可以提高电热毯的抗腐蚀、保
温好等性能；而且由于铝金属的热传导快，从而可以保证电热毯在加热时能够发热均匀，快速传导到被
加热体。

外观层

外观层选用了防水阻燃的牛津布料。（阻燃防水布见图 5-4）

电热毯的外观层使用防水阻燃布料，大大提高了电热毯的使用范围和不同的使用环境要求。

图5-2 玻纤毡

图5-3 铝箔布

图5-4 防水阻燃布

3. 电子温控器

电子温控器（如图5-5），使用国内知名品牌。相关产品均已通过ce认证、cqc认证、iso认证以及ul认证等
相关的电气认证。具体的关于电子温控器的详细技术参数和相关的认证文件都在附件里面，请参阅。每
个温控器只能控制一个温度探头。多条毯子一起使用时为避免安装麻烦采用将多个温控器集成在一个控
制盒上对每条毯子进行单独控制。

图5-5 电子温控表

4. 电热线

线芯材质 镍合金 护套材质 硅橡胶产品认证 rohs

产品型号：硅胶编织电热线

工频耐压：2000v

绝缘电阻：≥100mω

耐温度值：200℃

耐电压值：600v



产品寿命：10,000h以上

发热线结构:硅胶发热线外加玻璃纤维编织层。发热线内部绕线工艺：发热丝缠绕在玻璃纤维上。产品的
测试标准：ul758关于发热线的相关标准。产品的弯曲测试：5000次以上，无异常(测试依ul、iec测试标准)
。产品的曲绕测试：25000次以上，无异常(测试依ul、iec测试标准)。

电热线如下图所示：

                        图5-6 电热线

1. 外层为玻纤材料。可以增强加热线的抗弯折强度和冲击强度。

2. 中间是硅胶保护层。有很高的绝缘性和耐腐蚀、抗老化性能。

3. 内部加热丝缠绕在玻璃纤维上，增强了加热线的抗拉伸强度。

六、工业电热毯使用

我们提供的电热毯的电源都是需要220v 50hz的交流电。

1.本产品不需要接地。

2.电热毯通电时，控制盒一定要裸露在使用方便的位置，切勿放在覆盖物下面，更不能靠近其他热源以
免控制开关过热而损坏以及引起意外事故。

3.平铺固化毯，保证没有出现褶皱的部位，接通电源。

根据电热毯不同的温度控制方式以及在实际生产情况以及使用的方便性，主要有一下几种插头形式：

1. 接线端子型（用于电子温控盒型电热毯）

2. 普通插头型（用于固定恒温型加热毯） 

3. 工业插头型（用于固定恒温型加热毯） 

除此样式之外，也可根据客户需求做出相应的接线方式。

七、工业电热毯样式

基本型1智能（迷彩色）

加热表面        

                                             
                   

智能温控型1（黑色）  

                        



基本型2（帆布迷彩色）温控箱

智能温控型3（铝箔面）便携式温控器

八、质量售后承诺

天津洲宇机电设备科技有限公司采用优质材料和先进工艺制造并在各个方面符合合同规定的质量、规格
和性能要求，我方保证所提供的货物经过正确指导安装、合理操作和维修保养,在货物寿命期内有满意的
性能，设备的质量保证为1年，该产品自销售之日起，如出现质量问题，本公司一周内保换（属自身故障
，保持干净），质保期自售出之日起计算，如在质保期内，发现货物的质量或规格与合同规定的不相符
，或有其它缺陷，我方负责维修或更换，我公司对设备提供终生维修服务，随时提供易损部件及其它设
备零部件维修费用，在质保期内（非使用不当故障），由我方承担；用户自行拆装或使用不当造成损失
自己负责，在质保期以外，由购销协商解决。

产品特点：

耐高温，热传导性快，加热表面均匀，保温效果好，安全，可靠，便于安装和维护，应用性广泛，环境
适应性强．工业电热毯是一种工业用柔性电加热产品，用于包裹或者是覆盖被加热保温体，以达到防冻
和加热作用，可为客户免费提供技术设计，选型参考．

九、产品注意事项

      请务必遵守下列事项，否侧本公司降不承担责任

1.使用时应注意当地的电压（额定电压220v），电压不足将导致功率不足，这种情况下不能在有效时间内
（10-40分钟）达到满意的热量，并非工业电热毯的质量问题，电压过高，会因温度升温过快而导致不测
，此种情况下禁止使用。

2.禁止将工业电热毯接到直流电源上，禁止折叠通电及其对折叠，卷折;褶皱使用本产品。

3.工业电热毯放置时有折叠现象，不得通电，以免造成电热毯被压处局部过热。

4.电热毯在通电工作状态下，离开电热毯不得超过1小时，更不得在使用期间外出，以防止意外的事故发
生。不使用电热毯时，应切断电热毯的电源或者拔掉电热毯电源插头，杜绝火灾事故的隐患。

5.防止用锐器物戳伤电热丝绝缘层，使用时电热毯不能局部施以过重的压力，以防电热丝变形。并经常
检查电热毯上是否有磨损或破坏的迹象，若有这类迹象或者此产品已被错误使用，应在下次使用前返回
厂家进行检修。

6.为避免对人体烫伤，不能让非专业人员使用。施工期间严禁火种（如烟头；火花）以防引起火灾。禁
止与其他发热器具并用，禁止为其他发热器具加热。

7.不能暴晒，不能烘烤，不能熨烫，避免造成发热线绝缘损坏，电源软线不能更换，禁止自行拆卸，修
理，如软线损坏此产品报废。

8.不能用拉扯电源线的方式拔起插头，不能用拉扯软电线拖拉产品，不能洗涤和干洗，弄湿时不能接通
电源。

十、维修和保养

   1.在使用期间，应经常性的检查电热毯是否铺垫平整；固定牢靠；毯面有无褶皱；卷曲，对影响



正常使用的情况下 要及时处理。

   2.经常检查产品上是否有磨损或者损坏迹象，如果有这类迹象或者此产品已误使用，侧应停止使
用并返工回维修点维修。

   3.发生任何意外或损坏时（冒烟 起火 异响 异味），务必先切断电热毯的电源（拔出电源插
头），在做其他处置。

   4.当不用时，请按照下列方法存放，将电热毯卷起放在其他物品上面，不可在电热毯上堆压重物
以免压处形成褶皱，经收藏后，在使用时应仔细检查毯面，控制开关及其电源线有无异常，如有异常，
侧不得通电。

   5.电热毯的使用寿命为24个月，超过使用期限，本厂建议用户更换新工业电热毯，为对用户负责
，确保用户安全使用固化毯，本产品使用2年以上应送我厂或者其他专业机构进行电气性能检测，若发现
因使用不当或其他原因造成的电热毯损伤，安全性能下降，应及时维修并再次检测，确保电气性能安全
后方可使用。

注：技术改进与更新恕不另行通知！

            天津洲宇机电设备科技有限公司

     地址: 天津市河北区幸福道001号

联系电话: 022-58059657/15822017953/18920673541/13752120137

邮箱：tjzyuauto@163.com传真：022-58059657网址：www.tjzyu.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

