
河北石家庄现货 快速球磨机 双头球磨机 220V 380V

产品名称 河北石家庄现货 快速球磨机 双头球磨机 220V
380V

公司名称 沙河市龙达工贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
排矿方式:河北
型号:YDM-2

公司地址 沙河市京广路南交通岗

联系电话 0319-8932028 15633588560

产品详情

产品名称：快速球磨机 双头球磨机 220v 380v 佛山
湖南产品型号：ydm-2生产厂商：产品数量：3产品单价：3400.00快速球磨机 双头球磨机 220v 380v 佛山
湖南的详细资料一、概述：

   快速球磨机hyb-ⅰ（单头）、hyb-ⅱ（双头）快速球磨机是实验室、小批量生产用高效超细研磨、
混合设备。该机可广泛在电子材料、磁性材料、生物医药、陶瓷釉浆、非金属矿、新形材料等行业使用
。为科技人员研究新产品、开发新技术材料提供了方便。是科研、教学、试验、生产的优选设备。本机
符合国家标准gb/t12109-1989《日用陶瓷工业用球磨机》和国家行业jb/t1406-2002《球磨机和捧磨机》中对
试验设备的要求。

二、工作原理：

   将需加工的物料放入球磨罐内加盖，置在托盘上，拧紧压盖螺杆，即可启动工作。工作时托盘高速
转动加摆动，带动球磨罐高速转动加摆动运动，在这种运动下，球磨罐内的研磨球在惯性力的作用下对
物料形成很大的高频率冲击、磨擦力，对物料进行快速研磨。

   该机能采用湿法或干法的形式对物料进行超细研磨或混合。经做试验该机转速调整到最佳工作效果
，根据不同物料粒度（物料粒度 20目以下）、各异的物料性能（莫氏硬度７度以下），能在较短时间（
10分钟~60分钟）内把物料加工成超细粉（０.１微米~１０微米）。

三、特点：

     hyb型快速球磨机采用了上加窗护盖结构，使用安全；采用了数显时间继电器控制，操作方便
。hyb型快速研磨机设计先进，美观新颖，结构紧凑，运转平稳，工作效率高，磨细粒度均匀，是理想的
试验设备。



通过改良偏心轮的技术，快速球磨机在高速运转中更加平稳、更加平静。球磨罐空转工作时，仪器不停
的在振动移动着原来的位置，这时可以把球磨罐放好一起转动，解决了球磨机因没拉爆时转动而改变位
置的缺点。

快速球磨机工作时，对快速球磨机进行预切时间工作。把工作时间预设为5分钟，快速球磨机工作到5分
钟时将自动停止工作。如不用达到预切时间，使用者按停红色的停止开关，就能将快速球磨机停止运作
。

注：研磨罐类型有：普通瓷、高铝瓷、刚玉瓷、尼龙、聚四氟乙烯

本产品的品牌是石家庄现货，排矿方式是河北，型号是YDM-2，适用物料是陶瓷，应用领域是陶瓷球磨
机，结构形式是立式，球磨机长度是长磨机，磨矿方式是干式
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