
 正泰交流接触器 CJX2-1210低压接触器直流直接器 含银点

产品名称  正泰交流接触器
CJX2-1210低压接触器直流直接器 含银点

公司名称 乐清市赛亿电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:chint/正泰
型号:CJX2-1210

公司地址 乐清市柳市镇潭头村

联系电话 057727889606 15669795590

产品详情

cjx2-1210系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50hz或60hz，电压至690v、电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、
控制交流电动机，接触器还可加装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件，组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器，
并且可以和热继电器直接插接安装组成电起动器。

产品符合gb14048.4标准。

                      

cjx2接触器标准型号如下：

cjx2-0910 cjx2-0901 cjx2-1210 cjx2-1201

cjx2-1810 cjx2-1801 cjx2-25010 cjx2-2501

cjx2-3210 cjx2-3201 cjx2-4011 cjx2-5011

cjx2-6511 cjx2-8011 cjx2-9511

辅助触头的含义

 

空气延时头的型号含义



 

1.电寿命曲线

 

2.主电路技术参数

型号 额定
绝缘
电压

约定发热
电流a

额定工
作电流
  400v

ac3

控制空率 触头数量备注

230v 400v 415v 440v 690v

cjx2-0910

cjx2-0901

690 20 9 2.2 4 4 4 5.5 3p+no

3p+nc

安装方式
：1、两个
螺钉安装

。

2、35mm
导轨安装

cjx2-1210

cjx2-1201

20 12 3 5.5 5.5 5.5 7.5 3p+no

3p+nc

cjx2-1810

cjx2-1801

32 18 4 7.5 9 9 9 3p+no

3p+nc

cjx2-2510

cjx2-2501

40 25 5.5 11 11 11 15 3p+no

3p+nc

cjx2-3210

cjx2-3201

50 32 7.5 15 15 15 18.5 3p+no

3p+nc

cjx2-4011 60 40 11 18.5 22 22 30 3p+no

+nc

安装方式
：1、两个
螺钉安装

。

2、75mm
或35mm导

轨安装

cjx2-5011 80 50 15 22 25 25 33

cjx2-6511 80 65 18.5 25 37 37 37

cjx2-8011 125 80 22 37 45 45 45

cjx2-9511 125 95 25 45 45 45 45

3.线圈参数

 

 

 

cjx2-40~95安装尺寸

 



注：为了更方便用户对现有设备电气的维修及更新，本公司特别设计了用cjx2系列交流接触器替代cj10系列交流接触器的过渡安
装板。替代的规格型号及性能见表表5。

1、凡在本商城拍下商品并付款前，请一定要向客服旺旺确认产品型号规格、价格、货期等相关信息、
以及运费和派送方式等。凡是付款后未与我们联系的，本公司一概不发货！

2、本商城所有商品均为实物拍摄，经过简单处理，不排除有细微的色差，请朋友们正确对待商品图片，请以实物为准，色差
不属于质量问题。

3、凡在本商城购买多样商品都只收取一份邮费，买家拍下多样商品后我们会主动为您计算并修改邮费，邮资计算请参看“邮
费说明”。

4、当您收到货后如果满意请给我们─个好评，如果不满意，也请不要直接作出 差评或中评。请及时与我们联系，本商城将积
极解决，直至让您满意。请各位装修的朋友购买前一定要考虑清楚，拍下宝贝即代表您已经同意以上条款。5、本店发货方式
不定，快递物流均可，运费费按实际产品数量和重量收取。

联系人：匡先生

电话/传真：0577-2788 9606

手机：156 6979 5590

qq:617179484

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是chint/正泰，型号是CJX2-1210，额定电压是220（V），额定电流是12（A
），机械寿命是100（万次），电寿命是100（万次），产品认证是CCC，适用范围是工业，型号报价是C
JX2-1210
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