
ST20铸型流涂机，简易流涂机，树脂砂砂型涂料

产品名称 ST20铸型流涂机，简易流涂机，树脂砂砂型涂料

公司名称 青岛卓力机械有限公司

价格 面议

规格参数 类别:造芯设备
品牌:青岛卓力

公司地址 青岛平度市田庄驻地西寨村

联系电话 86387018 13964802797

产品详情

 

  st20铸型流涂机主要树脂砂铸型表面的涂料喷涂，也可用于大型消失模白模表面喷涂处理，在树脂砂
自动生产线应用较为广泛。

   该机型流涂机由流涂槽、涂料搅拌器、电控及泵管系统组成。采用排污泵进行流涂循环，搅拌采用
防爆电机，安全可靠、无泄露、高效无堵塞，具有涂料搅拌均匀、流涂涂敷快、涂层厚度均匀等特点。

     铸型涂敷设备，主要由流涂泵、集流体和流涂输管三部分构成，现构成中的流涂泵采用的是普
通卧式离心泵，本实用新型中的流涂泵采用的则是立式无堵塞泥浆管道泵，该管道泵组成包括带有端盖
的电机、泵体、叶轮及密封件，密封件置于电机端盖

    中心孔与电机轴部位，电机与泵体、叶轮同轴连接；集流体是由集流器组成、集流槽、支架、搅
拌器和回流管道所组成。

    集流槽置于集流面的下面，同时集流面与支架，固定焊接为一体，集流槽底部一端出口通过管道
与流涂泵泵体入口连接，泵体出口用管道经三通与集流槽回流口相接，

    集流槽另一端装设搅拌器和流涂泵泵体，内侧上端与叶轮外侧上端对应部位增设一密封带，在叶
轮顶面均布开设虹吸孔，虹吸孔的开设与叶轮顶面最大半径为虹吸孔，分布圆直径，并与叶轮离心槽数
量对应，焊接于集流面。

   集流槽底部为坡度底，坡度倾斜于安装流涂泵一端，集流槽的宽度略大于泵体外侧直径，将泵体直
接置于集流槽内焊接，取消回流管道和搅拌器。泵体、底部入口与泵体高压腔处的回流口，均置于集流
槽内。

  泵体回流口对准集流槽中心线，泵体出口通过集流槽用管道与流涂输管连接，设置于泵体下集流槽。



本产品的加工定制是是，类别是造芯设备，品牌是青岛卓力，型号是ST20，别名是铸型流涂机，用途是
铸造型表面处理，结晶轮直径是150（mm），铸坯断面是1200（mm2），铸造速度是12（m/s），年产量
是1（万t），电动机功率是2.2（kw），铸造类型是化学硬砂型铸造，规格是ST20，铸型表面涂料是树脂
砂铸造
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