
新疆水稻脱粒机 小型家用脱粒机 脱净率高

产品名称 新疆水稻脱粒机 小型家用脱粒机 脱净率高

公司名称 曲阜市圣杰机械销售部

价格 面议

规格参数 产品类型:全新
适用对象:稻类

公司地址 山东曲阜市经济开发区电缆路

联系电话 86 0537 3191097 18953788176

产品详情

稻麦脱粒机

一、产品用途及特点：本机主要用于小麦、大麦、水稻、高粱、谷子等作物的脱粒，结构简单、操作方
便、维修方便、效率高。

脱粒机，设计先进、结构紧凑、选用优质结构钢材。该机采用轴流式滚筒脱粒技术和可调风量清选技术
，对谷粒、谷糠、谷秕、谷草的清选分离，具有分离清、损失小、脱净率高的优点，是科学院所研究实
验谷子的理想机具，是农户脱粒的好帮手。

本产品是一种用于试验室中，对水稻、小麦、大豆和其他谷物的单株、单穗脱粒的小型电动脱粒清选机
。该机可将1-6穗的谷物脱粒并清选和分离，可方便的将罩盖打开检查并清扫残余物，无清扫死角，完全
保证无混杂。该机具有脱粒方便、损失小；清扫容易、移动轻便等优点；该机表面经整体喷塑处理，耐
腐蚀性强，可很好地满足对单株脱粒的要求。目前一直已在全国十几个省市农业科研院所实际应用。

二、结构与工作原理

本机由进料斗、滚筒、凹板、架子等组成。工作时，将作物连续均匀地喂入，作物由滚筒上纹杆与凹板
组合件的摩擦、挤压、碰撞、抖动使籽粒从茎落杆上分离、从凹板上流出，茎杆由滚筒的离心作用抛射
出去，完成脱粒。

型   号     动力     产 量     价   格    机  重lg-15型  3kw 
     300公斤    1580元      58公斤lg-45型  5.5kw    800公斤     326
0元     135公斤lg-75型  7.5kw    1500公斤    5460元     240公斤备注：以上
设备都是不含电机和运费的价格！

1.脱粒机的安全使用



(1)由于脱粒机工作紧张，环境恶劣，所以对参加脱谷作业的人员要进行安全操作教育，使其懂得操作规
程和安全常识，如衣袖要扎紧、应戴口罩和防护眼镜等。

(2)脱粒机使用前必须认真检查转动及摆动部位是否灵活无碰撞；检查调节机构是否正常和安全设施是否
齐全有效；确保机内无杂物，各润滑部位要加注润滑油。

(3)脱粒机开机前，应清理作业场地，不得放一些与脱粒无关的杂物；禁止小孩在场地上玩耍，以免发生
事故。

(4)工作时喂入要均匀，应直接将小麦推入滚筒，不许用手或杈及其它工具将小麦推入滚筒；严防石块、
木棍和其它硬物喂入机内。

(5)传动皮带的接头要牢固；严禁在机器运转时摘挂皮带或将任何物体接触传动部位。

(6)所选用的配套动力与脱粒机之间的传动比要符合要求，以免因脱粒机转速过高，振动剧烈，使零件损
坏或紧固件松动。

（7)脱粒机不能连续作业时间过长，一般工作八小时左右，就要停机检查、调整和润滑以防摩擦严重磨
损，发热变形。

(8)脱粒机一般都用柴油机作动力，应在排气管戴防炎罩，以防火灾。

 (9)脱粒机在作业过程中如出故障应停机维修，调整，决不能凑合对付，以免造成更大的故障。

2、脱粒机的维修

(1)脱粒结束后，应仔细清除机内的尘污和杂物；对在使用过程中油漆脱落的地方，按要求重新涂上油漆
。

(2)脱焊及裂缝的部位要焊修。

(3)安装纹杆注意，应让小头（斜面）朝向喂入方向，相邻两根纹杆的纹路方向应相反，以防谷物移到滚
筒的一端，产生负荷不均现象。

(4)按规定扭矩拧紧纹杆螺栓。一般分3－4次拧紧；检查每根纹杆螺栓是否都有锁紧螺母，因为脱粒机作
业时，滚微高速运转，螺母易松动，且纹杆质量必须符合要求，不能用其它螺栓代替。

(5)脱粒机滚筒修理后应做静平衡调试，直到调试平衡为止。

(6)检查脱粒机护板罩是否牢固，破损的要更换。

(7)维修完备，向各注油点、润滑点加注足量的润滑油，各调节螺钉的螺纹上也要涂油防锈；将脱粒机放
在干燥通风的棚内，注意不要在脱粒机上面放杂物以防变形。

免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格

。诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！两年内非人为因素，因产品质量机器零配

件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。有意需求者欢迎随时与我联系：（24

小时客服服务）

联系人：黄女士 手机：18953768965 在线qq ：2729738686



网址：http://www.qflgjx.com

山东省曲阜市 经济开发区 电缆路【管委会对过】 曲阜林工机械有限公司

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类，适用领域是农业，类型是脱粒机，品牌是
林工，型号是LG-15，喂入量是0.2（kg/s），割幅是0，总损失率是0.1（%），重量是58（kg），生产厂
家是林工机械，动力类型是手动，功率是3K（Kw），机器大小是小型，外型尺寸是标准（mm），自动
化程度是半自动，售后服务是质保两年，产品规格是LG
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