
手摇升降式油墨电动分散机,化工电动分散机，液体分散机电动型。

产品名称 手摇升降式油墨电动分散机,化工电动分散机，
液体分散机电动型。

公司名称 广州市安培力机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 分散机类型:
物料类型:液-液
适用物料:油墨

公司地址 广州市番禺区禺山西路南双玉工业路2路

联系电话 020-84693532 18926219258

产品详情

主要用于各种油漆、涂漆、颜料、视频等膏状物料的前期实验需要，为大规模生产提供正确的数据。该
产品可分散5-40升物料，是实验人员最理想的实验设备。

二、结构

1、本机采用双轴恒力升降系统，手摇升降，升降方便。2、采用三相异步电机，通过高性能变频器，对
电机实行无级调速，控制精度高，数字直接显示转轴转速。3、分散叶轮与转轴用螺纹直接连接。4、配
置简捷方便的料筒挟持装置。

技术数据
参数\\型号 apl-df-a apl-df-b
电动机型号 y90s-2/4 1500w 50hz y90s-2/4 2200w 50hz 
调速范围 50-2750/1500r/min 50-2750/1500r/min
分散叶轮直径 100、120 100、150
升降行程 500mm 600mm
外形尺寸 720×600×1320(长×宽×高) 720×650×1450(长×宽×高)
可分散容器最大外型尺寸400mm，高530mm 400mm，高530mm
重量 100kg 120kg

 

本产品的分散机类型是乳化分散机，物料类型是液-液，适用物料是油墨，品牌是安培力，应用领域是化
工，调速范围是1500（r/min），型号是APL-DF-B，速度类别是单速，分散轮直径是150（mm），升降行
程是500（mm），电机功率是1.5（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200r
pm，罐容量是50（L），外形尺寸（长*宽*高）是720mm×650mm×1450mm（mm），整机重量是80（K



g），加工定制是否
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