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产品名称 HIOS扭力测试 代理店 HDP-50 扭力测试仪
HDP-50扭矩测量仪

公司名称 上海佐井电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:
品牌:HIOS/好握速
型号:HDP-50

公司地址 嘉定工业区洪德路1265号4幢1199室

联系电话  13928706596

产品详情

hios（好握速）hp系列电批扭力测试仪产品特点:hios 好握速扭力测试仪适用于电动起子的转矩设定，以
及起子转矩的检测。hios扭力测试仪的特点在于以数字方式显示转矩，可以简单正确读取数据，并可保
持转矩最大值的显示，正确设定工具的转矩。测试准确度高，偏差只在5%以内。手提充电式设计，携带
方使，并已通过iso9000之检定，深受各类厂家的欢迎。hios hdp-5\\50携带式扭力测试计 hios hdp-5\\50
 ( 付数值数输出端子及外接印表表机功能 ) . 采用液晶数字显示测试数值. 判读容易. 不会失误
. . 扭力测定精确度达到+- 0.5% . . 瞬时逆时方向. 扭力皆可测试. . 最高值保留装置. 可以
供比较. . 单位转换开关可选择使用单位kgf-cm n.m. 或 kgf-cm lb.inch. . 附有组数值输出端子.
 可连接外围设备. 绘出扭力输出曲线图或印出多一次测量结果. 以供判读管理. . 本机采用充电电
池. 体积小. 重量轻. 结构精密. 方便携带使用. . 配备一组打印机输出端子. 一组数值输出端子.
 可用以储存汇集. 分析. 各次测试资料. . 三段式单位选择开关 kgf.cm – n.m. – lb.inch. 

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是HIOS/好握速，型号是HDP-50，类型是数显，测量范围是0.15-5
.00N.M（N），外形尺寸是125X95.6X42（mm），重量是900（kg），应用范围是电气,包装,汽车工业,食
品加工,医疗，加工定制是否
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