
ANL-500数字式扭矩测试仪 数显扭矩测试仪 数显测力计

产品名称 ANL-500数字式扭矩测试仪 数显扭矩测试仪
数显测力计

公司名称 郑州南北仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:
品牌:郑州南北
型号:ANL-500

公司地址 郑州市金水区北环路72号A座26层03号

联系电话 0371-56696891 13937153969

产品详情

anl-50～500数显扭矩测试仪

功能：

 --anl系列数字式扭矩测试仪是为测试和检测各种扭矩而设计制造的一种智能化多功能计量仪器。主要
用于检测和校正各种电动风动螺丝批、扭矩扳手的扭矩，各种产品涉及拧紧力的测试，零件扭转破坏性
试验等。具有操作简单，精度高、功能全、携带方便等特点，广泛应用于各种电气、轻工、机械制造、
科研机构等行业。

主要特点：

--高精度、高分辨率、采样速度快、全屏显示。

--采用高精度扭矩传感器，具有扭矩方向显示。

--上下限值的设定，红绿指示灯及峰鸣器声光报警。

--三种单位互相转换，可供选择（n�m、kgf�cm、ib�in）。

--实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换。

--采用usb接口与pc通讯，同步测试功能可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详
细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析。

--峰值保持、自动解除功能、解除时间自由设定。



--存储量大、可保存99组测试数据。

--无操作自动关机功能，时间可自由设定。

技术参数：

 型号  anl-50  anl-100 anl-200 anl-300  anl-500
 量程  50n.m  100n.m  200n.m  300n.m  500n.m
 分度值  0.001n.m  0.01n.m
 传感器结构  传感器外置式
 精度  ±1%
 电源  7.2v  1.2vx6镍氢电池组
 充电时间  4~6小时
 电池连续使用
时间

 约10小时

 电池寿命  ≥300次
 充电器  输入:ac220v50hz输出:dc10v300ma
 重量  约34kg

产品关键词：数显扭矩测试仪、扭矩测试仪、扭力测试仪、数显扭力计、电机扭矩测试仪、拉力测试仪
、数显扭力测试仪、带打印扭矩测试仪、数显测力计、数显检测仪、

郑州南北仪器设备有限公司具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使
用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定
期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

如需了解更多产品详细信息和相关资料及优惠价格请电话联系我们 联系人：张雅丽手机： 139371539
69，13523060866电话：0371-60153588，56696891传真：0371-60153566q q: 1638936231，2845887288 邮政编
码：450000办公地址：中国.郑州市、北环路72号您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销
售经理会尽快和您联系。

本产品的测力类型是数显测力计，品牌是郑州南北，型号是ANL-500，类型是数显测力计，测量范围是5
00（N），应用范围是电气，加工定制是是
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