
苏州超同步G90A变频风机轴流风机FZL169排风扇

产品名称 苏州超同步G90A变频风机轴流风机FZL169排风
扇

公司名称 苏州超同步电机科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:G90A/169FZL
气流方向:吹风/吸风

公司地址 苏州市泰让桥沿河9号

联系电话  13776086508

产品详情

g系列轴流风机

型号model 配套风机 电制 输入功率 转速 输入电流 风量 风压 噪声风叶直径
(w) (r/min) (a) (m3/h) (pa) (db)

g-71a 130fzy-3 380v 28 2800 0.07 300 50 50 130
g-80a 150fzy-3 380v 28 2800 0.07 350 60 52 150
g-90a 165fzy-3 380v 30 2800 0.07 500 80 55 169

g-100a 186fzy-3 380v 40 2800 0.14 650 82 57 186
g-112a 200fzy-3 380v 70 2800 0.21 1000 110 60 200
g-132a 250fzy-3 380v 55 1450 0.21 880 70 60 250
g-160a 300fzy-3 380v 60 1400 0.22 1100 40 60 300
g-180a 340fzy-3 380v 70 1400 0.23 1200 55 60 340
g-200a 380fzy-3 380v 100 1400 0.31 2500 65 60 380
g-225a 400fzy-3 380v 135 1400 0.32 3800 80 60 400
g-250a 470fzy-3 380v 200 1400 0.57 4200 85 62 470
g-280a 530fzy-3 380v 220 1380 0.64 5000 100 62 530
g-315a 600fzy-3 380v 500 1350 1.8 6000 150 62 600

g系列变频风机

 

使用环境ambient condition

1、温度(temperature):-25℃～+40℃



2、相对湿度(relative humidity): 90%～95%

3、气压(atmospheric pressure): 74.8kpa(2500m)

4、振动（vibration):10-55hz，双振幅（double amplitude) 1.5mm

5、冲击（impact）:150m/s�（峰值加速度peak acceleration)

正品“苏州超同步”风机，保证100%全铜线，产品质保一年，请放心购买

本产品的品牌是苏州超同步，型号是G90A/169FZL，气流方向是吹风/吸风，材质是铁/铝/塑料，风机压
力是高压风机，类型是外转子风机，性能是耐高温风机，用途是管道风机，轴功率是50（kw），叶片数
是5叶/7叶，重量是3-15（kg），涡轮头材质是铝/铁，转速是1300-2800（r/mim），配套电机功率是100-50
00（kw）
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