
新款WAM系列气动粉尘蝶阀 气动水泥蝶阀 气动粉体蝶阀

产品名称 新款WAM系列气动粉尘蝶阀 气动水泥蝶阀
气动粉体蝶阀

公司名称 永嘉县科菲流体控制有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:KFF科菲
型号:V2FS

公司地址 浙江温州永嘉江北街道东方工业区（325100）

联系电话 86-057767952936/67950637 18969793293

产品详情

新款wam系列气动粉尘蝶阀

气动水泥蝶阀 气动粉体蝶阀

 

气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀

kff科菲气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转
阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个
折边部件，适用于一根柔性套管。粉体蝴蝶阀主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的
筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。
粉体蝶阀可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由
于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。

kff科菲气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀产品特点：
1，单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管
2，双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰 3，采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高
4，旋转阀板采用高分子材料，耐磨损 5，组件少，轻质，便于搬运

kff科菲气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀配套阀体主要技术参数： 1.阀门类型：中线式
2.阀门型号：v1fs，v2fs。 3.连接方式：法兰式。 4.公称压力：0.2mpa 5.公称通径：dn150～dn400 mm
6.阀体材质：铝合金等。 7.密封材料：epdm 8.适用温度：≤80°c。 9.适用介质：粉体粉料等。

kff科菲气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀系列产品（气动水泥蝶阀关键字）： 气动水泥蝶阀，气动粉尘蝶阀，
v1fs气动水泥蝶阀，气动蝴蝶阀，气动粉体蝶阀，开关型气动粉体蝶阀，gt系列气动水泥蝶阀，at系列气
动水泥蝶阀，气动铝合金蝶阀，气动软密封水泥蝶阀等。



kff科菲气动粉尘蝶阀其他说明： 欲了解气动粉尘蝶阀设计制造标准、气动粉尘蝶阀性能参数、气动粉尘
蝶阀技术参数、气动粉尘蝶阀适用介质说明、气动粉尘蝶阀连接尺寸、气动粉尘蝶阀结构长度、气动粉
尘蝶阀法兰标准、气动粉尘蝶阀材质配置说明、气动粉尘蝶阀价格、气动粉尘蝶阀安装调试及维护说明
等信息，请致电本公司或者在线咨询。

kff科菲气动水泥蝶阀/气动粉尘蝶阀订货说明（需提供参数）：
1.执行器作用方式及气缸类型：作用方式（双作用、单作用），气缸类型（gt/aero2/at/aw）。
2.阀体参数信息：管道介质、温度、压力、口径、连接方式及阀体材质。
3.所需气动附件（可选）：电磁阀，限位开关，气源处理元件，手动操作器及阀门定位器等。

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是kff科菲，型号是v2fs，材质是合金钢，连接形式是法兰，结构形式是杠杆
式，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气
动，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是100-350，公称通径是100-350
，安装尺寸是见说明，规格是dn300
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