
HZD-B便携式测振仪HZDB测震仪 数字测振仪

产品名称 HZD-B便携式测振仪HZDB测震仪 数字测振仪

公司名称 上海航振仪器仪表有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区沧源工业区剑川路951号

联系电话 021-51079279 13370078068

产品详情

传感器与测振仪完美组合，外形美观，体积小巧，便于携带，操作简便。主要用于各种振动机械的故障
诊断及日常维护，可测量加速度、速度、位移，具有峰值保持功能。☆ 振动传感器：环形剪切型压电加
速度传感器(仅一体型)，内置阻抗变换器式环形剪切型压电加速度传感器(仅分体型)。☆
检测器：真有效值。☆ 振动测量范围： 位移：0.001～1.999mm(峰－峰值) 速度：0.01～19.99cm/s(有效值)
加速度：0.1～199.9m/s2(峰值) 振动加速度低于199.9m/s2☆ 精度：振动测量：±5%(测量值)±2个字☆
振动频率范围： 0～1khz(通用型) 5～1khz(仅低频型) 1khz～15khz(仅加速度的hi档)☆
显示：3位半液晶显示☆ 抗干扰性：仪器带有防磁场、防电场屏蔽层☆ 体积：185mm×68mm×30mm☆
重量：200g☆ 采样周期：1秒☆ 振动测量值显示： 位移：峰－峰值 速度：有效值
加速度：峰值(有效值)☆ 电源：6f22 9v层叠电池

本产品的类型是便携式测振仪，品牌是上海五久，型号是HZD-B，测量范围是0.1～199.9m/s，测量精度
是±5%H±2digits，频率范围是10HZ～1KHZ，尺寸是170*65*30（mm），电源是9v，重量是147（g），
规格是290*192*80mm，加工定制是否
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