
TES-1307 记忆式温度表

产品名称 TES-1307 记忆式温度表

公司名称 东莞市优图仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TES/泰仕
型号:TES-1307

公司地址 江苏昆山市周市镇横泾路468号自由都市19栋120
4

联系电话 86 0755 83661827 15817593001

产品详情

k/j type2种热电耦可选择自动换档双显示可记录8000笔资料最大值/最小值/平均值rs-232 接口

测量范围 type k : -190 ℃ to 1333 ℃ (-310 ℉ to 2431 ℉)type j : -190 ℃ to 760 ℃ (-310 ℉ to 1400 ℉)

准确度 (-190 ℃ ～ -0 ℃ ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7 ℃)(-310 ℉ ～ -0 ℉ ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4 ℉)( 0 ℃ ～ 1000 ℃) (
+/- 0.1% rdg + 0.5 ℃)( 0 ℉ ～ 1000 ℉) ( +/- 0.1% rdg + 1.0 ℉)( 1000 ℃ ～ 1333 ℃) ( +/- 0.2% rdg + 1

℃)( 1000 ℉ ～ 2431 ℉) ( +/- 0.2% rdg + 2 ℉)

分辨率 -190 ℃ ～ 999 ℃ (0.1 ℃)1000 ℃ ～ 1333 ℃ ( 1 ℃)-310 ℉ ～ 999 ℉ (0.1 ℉)1000 ℉ ～ 2431 ℉ ( 1 ℉)

负荷保护最大输入电压 60vdc/24vrms

电源 单个9v电池、006p或neda1604或iec6f22

电池寿命 约 50 小时

操作 / 储存温湿度 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉)below 80﹪rh.-10 ℃ to 60 ℃ (14 ℉ to 140 ℉) below 70﹪rh.

外形尺寸 145(长)×68(宽)×35(高)mm

重量 约 235g (含电池)

附件 使用说明书、9v电池、rs-232连接线、皮套、9 pin 转 25 pin 转接头

※测温棒规格

型 号 测 量 范 围 用 途

tp-k01 露出型 -50℃~200℃/-58℉~392℉ 适用于复杂不易进入的地方测量

tp-k02 接地型 -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ 适用于液体或半固体测量

tp-k03 接地型 -50℃~750℃/-58℉~1382℉ 适用于表面温度测量

本产品的加工定制是否，品牌是TES/泰仕，型号是TES-1307，类型是*，测量范围是-190℃to1333℃(-310



℉to2431℉)（℃）
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