
()中频锻造炉、棒料热锻炉杭州宁波无锡常州镇江南京

产品名称 ()中频锻造炉、棒料热锻炉杭州宁波无锡常州镇
江南京

公司名称 昆山雄霸精密机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昆山雄霸
型号:XBZ-35KW

公司地址 江苏苏州昆山市蝶湖湾商业街746号

联系电话 0512-50126138 15106263274

产品详情

昆山雄霸精密机电设备有限公司专业生产销售中频熔炼炉、中频电炉、中频熔炼设备、金属熔炼炉、贵
金属熔炼炉、钢铁熔炼炉、金银熔炼炉、黄铜紫铜熔炼炉等设备。详细资料请登录我公司网站：www.xbj
m-ks.com.联系电话：13776338240（高总）

中频感应加热电源

主要特点:1、 全固态igbt变频及功能调节 , 软开关谐振双调控及频率自动跟踪 技术 , 是高可靠性的保证;2、
超小体积 , 为客户节省10倍的生产空间;3、 高效节能 , 全功率范围内 , 极高的功率因数和电源效率;4、
宽频1～20khz频率自动跟踪适应能力 , 无需现场调试;5、 100%全负载、24小时连续工作能力;6、
恒输出电压/恒输出功率控制选择功能;7、 频率、功率、电压及电流全显示。

主要技术指标:
型号 xbz-15 xbz-25 xbz-35 xbz-45 xbz-70 xbz-90 xbz-110

 额定输入功率 15kw 25kw 35kw 45kw 70kw 90kw 110kw
 输出电压 70-520v 70-550v 70-550v 70-550v 70-550v 70-550v 70-550v
 输入电源 三相380v±20% 50或60hz
 输出振荡频率 1khz-20khz根据客户工件加热要求而定
 负载持续率 100% 24小时 连续工作
 电源重量 24kg 24kg 34kg 36kg 51kg 57kg 89kg
 电源体积(cm) 27(w)×45(h)×46(l) 27×45×52 35×55×65 40×87×75
 其它  标准供货为普通型面板,可订制自控型(带时间控制功能)机型

自控型面板附件功能包括:加热时间0.1-99.9秒,保温时间0.1-99.9秒

中频煅造炉



主要特点:1、 用于铜棒、铁棒、铝棒材加热;2、 超小体积 ,
可移动，占地仅0.6平方米，方便与任何锻、轧设备 配合使用;3、
安装、调试和操作非常方便，一学即会;4、 感应加热 ,
使棒料在极短的时间内加热到所需温度，极大地减少 金属氧化 , 既省料又提高锻造质量;5、
中频加热φ15以上棒料 , 更透热、更均匀、更快速;6、 24小时不间断工作;7、 自动送料;8、
省电、环保、降低成本和人力开支;9、 方便更换炉体 ,
以适应棒料整体加热或端部加热的不同要求;10、采用超小型的中频感应加热电源 ,
与传统中频电源截然不同;

主要型号和适用范围:

xbz-35 35kw锻造炉xbz-45 45kw
锻造炉

推荐用于φ15－30长度40mm左右短棒料加热

xbz-70 70kw锻造炉 推荐用于φ15-50棒料加热
xbz-110 110kw锻造炉 推荐用于φ25-50棒料加热

棒料中频感应加热锻造炉组成：

 

1、 35-110kw中频加热电源2、 补偿电容箱3、 整料或端料加热圈及机构4、 气功送料机构5、 工作台

 

昆山雄霸精密机电设备有限公司专业生产销售高频熔炼炉、小型高频熔炼炉、一公斤熔炼炉、两公斤熔
炼炉、熔金炉、熔银炉、化验炉、黄铜熔炼炉、实验用熔炼炉等设备。详细资料请登录我公司网站：ww
w.xbjm-ks.com.联系电话：13776338240（高总）

本产品的加工定制是否，品牌是昆山雄霸，型号是XBZ-35KW，最大输出功率是35（kw），最大输入功
率是30（kw），输出中频电压是70-550（V），输出中频电流是100（A），输出振荡频率是20000（HZ）
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