
大马力船外机 船外机挂机 船用发动机 节能省油

产品名称 大马力船外机 船外机挂机 船用发动机 节能省油

公司名称 临沂亚圣机电有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:亚圣
型号:YSXW7.0

公司地址 河东区凤凰岭街道办事处李公庄村

联系电话 18763719238 13905394159

产品详情

*厂家热销* 亚圣牌xw7.0，风冷式汽油船外机 = 高配置+好动力+多功能

产品介绍
参 数动 力：170fldxw最大功率： 4.4kw重 量： 25kg最高速度： 25km/h悬挂高度：
631mm尺寸：610×385×1180mm特 性

多功能-实用，好动力-稳定，高配置-耐用

    1、四冲程汽油机，易启动 低油耗 高性能    2、机具整体压铸，光滑美观，坚固耐用   

3、独创齿轮保护，摆脱换挡磨损 延长寿命    4、前进后退空档，三档操作 停靠起航自如   

5、手把油门操控，螺旋桨360度随意朝向    6、紧急熄火拉线，落水安全保护 一拉即停   

7、多重防腐喷塑，银色河水款 灰色海水款

    8、高配照明系统，自装led灯 夜间随意游

产品实拍图

碧波荡漾，浪花朵朵

水上畅游，尽情驰骋

亚圣�特点



1.耐久试验累计500小时，机器运行无异常；高速试验连续20小时，动力依然强劲稳定。

2.风冷式发动机，省去水冷用水泵，摆脱水质差造成水泵故障的烦恼，日常使用更加省心

3.优化热力系统，单位油耗更低。每小时油耗仅有1.25升,比同排量的机型节油20%以上。

按每年工作300小时算,每年可节油600升,节约开销3600元以上.

4.发动机装配精密，启动性能优越，按正确启动方法，3次之内就能成功，超过市场多数产品

5.铝合金机体，不锈钢螺丝，使用寿命更长；塑料件均为工程尼龙塑料，可长期耐老化、不变形

6. 独家售后，亚圣承诺：三包一年，保修三年，无忧保障，贴心服务

7. 环保性四冲程动力，排放更低，保护水环境；优良的消音设计，噪音更小，使用更舒适

8. 易磨损件均为汽油机标准件，各地都有销售，价格也很便宜，公司长期提供机器的所有零部件

产品特写图

优化热力系统，油耗低功率大

整体压铸成型，更坚固更美观

技术参数
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???? 170fldxw

? ? 173 cc

????/?? 3.8kw/ 4000r/min

???? 93#????(??97#)

???? 2.2l

????? ?????sae15w-40

???? 0.6l

?

? ? 610×385×1180 mm
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? ? 25kg

???? 631mm

??????? 502?527mm

????? 3-7 1/2"×7"

????? ????sae#90

???? 0.1l

使用说明图

使用时请连接好回气管

亚圣牌船外机主要部件

一、运行舷外机

1、磨合舷外机

新机需10小时的磨合期，这是确保整机性能的关键。磨合结束请更换新的发动机机油。

2、起动舷外机

线夹插到熄火开关上，拉索固定在驾驶者身上；稍加一点油门，推进阻风门手柄；缓拉启动器手柄，

受阻后用力迅速一拉。不成功时，暂停10秒重复此操作，直至启动成功。

3、预热舷外机

起动后，松开起动器手柄使其复位，外拉阻风门手柄，保持怠速下，运行5分钟之后再正常使用。

二、保养船外机

1、发动机出厂时没有添加发动机油，每次使用前请检查机油油位。机油的更换周期为20小时。

2、推荐机油：sae10w-30四冲程汽油机专用机油；气温在-15℃以下时，sae5w-3专用机油；

使用无清洁剂的润滑油或者二冲程润滑油，将缩短汽油机的寿命。



3、舷外机出厂时齿轮箱内都已添加齿轮油。齿轮油常规更换时间为50小时

如频繁运行应提高更换频率。更换齿时，应当检查o形密封圈，如有损坏必须更换。

操控解说图

凡事安全第一，亲请插上线夹

前进后退倒档，严禁高速换挡

友情提示：

1、使用前加四冲程专用机油，严禁未加机油启动。加完油后整机站立放置，否则机油会倒流。

2.磨合期为10个小时，结束后更换机油。建议新机的齿轮油30小时进行更换。

磨合完成后，机油的更换周期为20小时，齿轮油常规更换时间为50小时。

3. 启动时风门要推进去（阻止空气进入），机器正常运转后需把风门拉出来了（混合空气正常运行）。

4. 确保安全，启动前线夹插在熄火开关上，另一端固定在操作者身上

敬请注意：

1. 磨合期内油门开度严禁超过60%；禁止瞬间猛加油门，持续最大油门禁止超过20分钟

两种操作都易造成烧坏活塞和缸体故障。

2.严禁高速熄火，不利于机器的再次启动；正确方法是将油门减到最小，2分钟后再按下熄火开关。

3.严禁高速换挡，务必减速至怠速下，高速换档会造成活塞曲轴、传动齿轮断裂

由前进档进入后退档时，要在空挡停顿一下。

4. 螺旋桨放入水中至少40厘米以上为宜；禁止在杂草丛生的浅滩运行。

产品整机图

河水款-华丽银



海水款-光润白

特别警告：本机三包一年，保修三年。因质量问题，免费保修，运费自理！

以下人为操作原因造成的机器故障不在免费保修范围：

1、机器未加4冲程机油或机油量不足，新机器未磨合就大油门高速运行造成的活塞抱死、曲轴断裂等故

障.

2、机器大油门高速换挡，螺旋桨打到石头、硬木头等障碍物造成的传动轴、齿轮断裂故障.

3、机器应使用安全绳与船体连接起来，若因自己使用不慎掉入江河海湖中的，责任自负。

买前必读

◆发货时间：通常12点前付款下午即发，节假日等通知协商◆发货方式：货运，比快递巨便宜。亲到就

近的货站自提◆到货时间：国内3—5天左右，视距离、天气和中转而定◆取货事项：确认数量一致且包

装无破损后，再签字提货◆特别提醒：好评返现。亲若满意，敬请好评，现金直返

企业介绍

企业证书



 

厂家声明

1、机器是厂家直销价格，出厂前经1小时测试，有点磨损是正常现象，不能小问题就要求退款。

     更换产生的返货费用由买家承担。2、机器收到后，可在岸上先测试并磨合，有问题请及时致电
；确认机器正常后，再下水使用;

     本机器下水以后，一律不退不换。

本产品的加工定制是是，品牌是亚圣，型号是YSXW7.0，燃料是汽油，旋向是顺时针，冲程数是四冲程
，汽缸数是单缸，冷却介质是风冷，标定转速是1850（rpm），应用范围是船舶机械，产品类型是全新，
连续输出功率是3.8（kw），最大功率是4.4（Kw），工作方式是往复活塞式内燃机，连续工作时间是500
（小时），启动方式是手动，燃油箱容量是2.2（L）
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