
君道科技 广告发光字开槽机 金属薄板开槽机 电动调速开槽机

产品名称 君道科技 广告发光字开槽机 金属薄板开槽机
电动调速开槽机

公司名称 佛山市君道光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:JD-N
用途:切割

公司地址 佛山市南海夏西橡塑城B622

联系电话  15919664040

产品详情

上架的商品都有大量现货。掌柜和客服不在都可以拍下，到上班时间我们会立刻安排发货。

凡购买手动开槽机    超值赠送测字软件

产品配置：开槽机+东成角磨机+切不锈钢砂轮片。

产品规格：长*宽*高 33*222*37

产品重量：20公斤

产品包装：模具泡沫加厚型纸箱包装。

本产品采用双向导轨结构，横向开槽，竖向调节深度。

开放式进料操作，适合各种材料的切割，配合合金刀片的使用，还可以切割铝型材，亚克力，pvc，配合
钨钢刀片的使用铁皮。不锈钢可以切出漂亮的v型槽。（当然大部分的客户还是选择使用专切不锈钢的砂
轮片，效果不错。）

定位器，主切割平板上安装亚克力板定位器，可根据需要调整切割垂直度，使用方便，简单，美观，大
方。

完全开放式进料，任意位置开槽

绝对锁料器，配合定位器的使用，可使用材料在底板上不会滑动，对材料也没有伤害，在按下按钮，还
可以再按一次，这样绝对锁死。可根据材料的厚度进行调节锁料的厚度。



手拉杆，可以自由控制开槽速度，和开槽深度。

qq:2440127906.手机：13889921241

在手动开槽机的使用过程有以下几点需要注意：

侧面开关角磨机，使用效率大大提高 。

在开铁皮，不锈钢边条时只需要注意深度不要一次性调的太深，避免磨片因为太薄而变形，开槽不直。
注意手部用力均匀，不可大意， 在角磨机接触不锈钢或者铁皮时，如果深度太深会造成很大的阻力，在
不专心的情况下会造成抓不稳的情形，请安全使用，避免出现问题。

在开铝型材的时候，需要更换合金刀片，更换方法就是把磨片从角磨上拆下，然后把最里面的垫片取出
来反过来装，这种垫片是16毫米和20毫米二种规格的，反过来正好可以装合金刀片，装上之后要注意调
节开槽机的深度，避免开槽的时候划伤地板或者打伤刀片，最好在底板上用胶粘一张三毫米的亚克力，
效果最好。

在开亚克力的时候，需要装上合金刀片，需要注意的是这个时候的压料器是肯定压不上的了，因为太厚
了，就需要调节压力器，很简单把螺丝放开向上放一点就可以了。

打开开关时，请把角磨机放在起始位置上，如果使用的是合金刀片，一定要用力均匀，不要使劲向下按
，以免误伤刀头。

换装合金刀片时，请注意刀片的孔位，一定要配套好，否则不在圆心会造成刀片的损伤。

铝边反面开槽，请在铝边正下方固定一块亚克力。

广东省内，本公司所有产品均可以发快递，如果有特别要求的请与客户联系或者添加备注说明需要的物
流公司。省内提供贷到付款服务，大型机器可以到公司来提货，验货，培训。

公司包邮产品，国内大部分地区均提供包邮服务，极少数地区需要补一部分邮费。如果需要加急，请与
客户联系确认，或者添加备注说明需要的加急方式和物流公司。

省外不提供货到付款服务，但是可以和我们的业务人员联系，打百分之三十的订金后，我们确认发货，
余款德邦代收。请注意，我们一般只走德邦代收货款。如果货到后不收货，公司拒绝退还订金。

本产品的品牌是君道科技，型号是JD-N，用途是切割，工作形式是切割，驱动形式是电动，电流是交流
（A），作用对象是金属，焊接原理是无，动力形式是电动，作用原理是其他，样式是台式，加工精度
是其他，保护气体类型是其他，是否二手是全新，额定输入容量是735W，产品别名是手动开槽机，属性
是wu
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