
等离子切割机LGK-100（L201）佳士切割机

产品名称 等离子切割机LGK-100（L201）佳士切割机

公司名称 河北瓦尔丁科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:佳士
电流:直流

公司地址 河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷-
廊坊国际企业港（A区）11#D-1单元501厂房

联系电话  13292608899

产品详情

lgk-100(l201)

1、采用igbt逆变技术,先进的pwm控制技术，抗干扰能力强，显著提高了切割机的性能。

2、采用电流型控制原理，硬开关逆变方式。

3、该产品机器体积小重量轻，外形美观。

4、可正常切割铜、铝、不锈钢、碳钢等各种金属及合金属。

5、散热设计合理，机器和切割枪的保护功能完善

6、机器的体积重量轻，整机效率高，节能效果显著。

7、带电流调节、2t/4t功能、电源指示灯、过热指示灯、过流指示灯、低气压保护灯、电流显示表头，高
频维弧引弧功能。     

lgk-100(l201)

额定输入电源(v) ~380v 三相

额定输入电流(a) 23

额定输出io(a)/uo(v) 100a/120v

焊接电流范围(a) 20-100

后吹时间(s) 10s



空载电压(v) 315v
效率(%) 85

额定负载持续率(%) 60%(40℃）

功率因数 0.93

外壳防护等级 ip21s

起弧方式 高频维弧

外型尺寸（mm） 520*250*430

重量（kg） 23

建议空气压缩机排气量（m3/分） 0.4-0.6mpa

最大切割厚度（mm） 0-50mm

绝缘等级 f

本产品的类型是直流等离子焊机，品牌是佳士，电流是直流，控制方式是手动，驱动形式是电动，用途
是切割，频段是高频，作用对象是金属，作用原理是逆变，等离子源是1，最大切割厚度是50（mm），
安装占地是520*250*430MM，型号是LGK-100（L201），产品别名是切割机
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