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产品名称 电缆分接箱 高压电缆分接箱 35KV电缆分接箱
欧式电缆分接箱

公司名称 成都泰森电气设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:TYSON
型号:DFW35-2A

公司地址 成都金牛高新技术产业园区金泉路5号

联系电话  13882298884

产品详情

产品图片

产品用途

dfw-35/630户内带开关高压电缆分支箱(分接箱)_2

 dfw-35/630型系列户外高压电缆分接箱（带开关型），高压带电显示环保型户内户外电缆分接箱，是
国内较为先进的高压设备，弥补了40.5kv,35kv带开关型电缆分接箱的空白，适用于交流50hz 35kv（40.5k
v）的输配电气线路中,是一种全新结构的户外环网开关设备，并可装与35kv预装式箱式变电站内使用，
它作为环网和开闭站的主要设备主要用于工业园区和居民小区、商业中心等处，大大减少出线电缆和占
地面积，提高供电可靠性。dfw-35/630型系列户外高压电缆分接箱内装的fkn-35/630型35kv高压负荷开关
在正常电路条件下，可关合、承载和开断负载电流，并具有关合短路电流及在规定时间承载短路电流的
能力。dfw-35/630型系列高压电缆分接箱内装的fkn-35r/630型35kv高压负荷开关附装有高压限流熔断器构
成高压负荷开关—熔断器组合电器，作为负载（如电力变压器）的过载、短路保护。当熔断器一相或多
相熔断时，高压负荷开关—熔断器组合电器三相自动分闸,充分保证了供电线路非故障分支回路的供电
连续性。
功能特点

1.户外型（并可户内型）、全密封结构，“五防”安全、可靠、免维护。
2.体积小、结构紧凑，安装简单，运行方式转换方便、保护整定灵活。
3.接线灵活，满足多种接线要求。 4.高压带电显示环保型户外电缆分支箱5.电
缆分支箱内装负荷开关并可配接地开关, 配有专用手动操作机构或电动操作机
构。6.特殊要求下可配电动操作机构、rtu及通讯设备，实现scada功能。



型号规格：sdfkw-35/630□-□    
高压电缆分接箱sdfkw-35r/630□-□   
高压电缆分接箱（带熔断器）sdfkw-35rd/630□-□   高压电缆分接箱（带熔
断器、带接地开关）35kv高压负荷开关附装高压限流熔断器熔体电流规格(a)
：6.3、10、16、20、25、31.5、40、50、63、71、80、100、125、160、200。

 
外型及安装尺寸

联系方式

联系地址：四川省成都市金府路777号

联系电话：13808187389

传真号码：028-61899486

腾讯qq：347054766

阿里旺旺：chinatyson

本产品的加工定制是是，品牌是TYSON，型号是DFW35-2A，类型是欧式电缆分接箱，外壳材质是302#
不锈钢，额定电压是35（KV），额定电流是40.5（KA），短路关合电流是31.5（KA），防护等级是IP4，
适用范围是电网系统分支接线
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