
QLD 电动启闭机 QDA 螺杆式启闭机 启闭机

产品名称 QLD 电动启闭机 QDA 螺杆式启闭机 启闭机

公司名称 扬州恒电阀门控制设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:恒电
型号:QLDQDA

公司地址 扬州维扬区维扬路283号

联系电话 051485596951 13773573615

产品详情

扬州恒电阀门控制设备有限公司是一家专业从事电动阀们，电动执行机构;阀门电动装置；阀门电动执行
器；电动阀门执行器；电动阀门；dzw阀门电动装置；dqf电动球阀；dkj角行程执行器；dkj执行器；dkz
直行程执行器；dkz执行器；skj电子式电动执行器；dkj-d执行器;skz电子式执行器；电动头;电动阀门;ydf
三相异步电机；三相异步电机;电动执行器厂家;阀门电动装置厂家;电动阀门装置;电动执行器;西门子电动
执行器;阀门电动执行器;智能型电动执行器;防爆型电动执行器;防爆控制箱;智能型电动装置;电动阀门电动
装置;阀门电动头;电动阀门厂;电动阀门供应商;pt-3d-j控制模块；pk-3d-j控制模块；cpa100-220控制模块；
智能定位器；防爆电机;单相电机;机电一体化;一体化污水处理设备;主要产品有：dkj电动执行器，dzw电
动装置，dcl电动执行器，unic电动执行器，电动流量阀，气动开关阀，dqf电动球阀，dq电动装置，阀门
电动装置，水泥卸料阀，电动调节阀，气动调节阀，电动执行机构。   

 

qda型电动启闭机具有超负荷停机保护、事故报警显示、上下行程限位控制等功能，具有电手动切换机构
自动切断电源、现场与微机联控功能，应用于水利水电、火力发电厂、核电站、市政、环保等泵站进出
口闸门的开启和关闭，应用于工农业水渠的进、出口闸门截流的开启和关闭，应用于石油、化工、冶金
、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。

;电动执行器;西门子电动执行器skj电子式电动执行器；dkj-
d执行器;skz电子式执行器；电动头;电动阀门;ydf三相异步电

(1)专用电机：它是根据电动装置的工作特点及一般闸门使用工况而设计制造的闸门专用电机。

(2)减速机构：为同轴式。由一级蜗杆、蜗轮组成。

(3)行程控制机构：用来指示闸门的开启和关闭位置，由齿轮传动部分、计数器和大触点控制部分组成。



(4)位置指示机构：用来指示闸门的开启和关闭程度。由一组传动齿轮、指针、开度盘（270°指示）组
成。同时装有电位器用来将闸门的开度电信号发送至控制室。

(5)转矩控制机构：用来控制电动装置的输出转矩的大小。由转矩轴、触板、微动开关组成。

(6)手电动切换机构：用来进行电/手动操作的相互转换（电动时自动恢复）。由手柄、拨叉、分离钩杆组
成。

(7)现场操作机构：用来进行现场电动开启和关闭闸门的机构。由旋钮、凸轮、微动开关组成。

(8)控制器：是与电动装置分离的电气控制部件，一般放在控制室内。由主电路、控制电路和指示电路三
部分组成。通过开度表的电流大小改变，显示闸门的开闭程度。

 

 （1）控制器：380v      50hz      三相四线制

  （2）工作环境

a.不含爆炸性和强腐蚀性气体。

b.温度范围为－30℃～40℃。

c.相对湿度不大于80％。

d.海拔高度不大于2000m。

e.无强烈震动。

 （3）性能参数: (见表一)
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当你订货时，敬请依照下列的说明，参照具体型号、规格目录选择，按其顺序提供详细的加工资料，以
便于彼此之间的作业，为此，您可获得最迅速最满意的服务。1. 请按型号表示方法写明型号，如有特
殊要求，订货时必须说明，若不说明则按本公司规定提供。

2. 环境具有爆炸气体必须说明，并必须符合本说明书中防爆标志的规定。

3. 请写明连接尺寸标准，阀杆直径及伸出长度，若连接尺寸与本说明书不符，可与本公司协商解决。

4. 手顺时针旋转为关阀，如与此相反必须说明。

5. 推力型的阀杆螺母纹一般由用户加工，本公司只加工一预制孔，若需本公司加工，请提供螺纹的尺
寸。

6. 本公司还可按用户要求，提供其它转速的电动装置。

 

 扬州恒电阀门控制设备有限公司位于我国的历史文化名城-扬州，是一家专业从事电动阀们，电动执行
器的研制开发、生产销售、工程设计、安装调试及技术跟踪服务的高新技术企业。主要产品有dkj电动执
行器 dkz电动执行器 dzw阀门电动装置 2sa3/2sq3西门子电动执行器、防爆电动执行器、精小型电动
执行器、快开电动执行器、电动装置、硬密封蝶阀、软密封蝶阀、高压截止阀，具备防水、防尘、防爆
等多种功能，广发用于电力、石油、化工、 天然气、也进冶炼、造纸、钢铁、水泥、市政环保等行业
生产过程的自动化智能控制系统，满足于工业生产日趋提高的自动化控制需求。企业注重科技创新、科
技发展于生产制造工艺一体化，并与国内多加大型企业集团，研究院所、高等院校经营协作和技术合作



关系。企业普及应用cad、cam、cap、三维绘画软件，实现计算机辅助设计工艺和企业管理。企业奉行“
满足顾客要求，忠诚顾客利益，全员致力于过程质量的控制于持续改进，确保产品高品质，推动企业发
展”的质量方针和“顾客利益至上”的经营宗旨，常年竭诚为广大用户提供优质服务。本公司产品实行
三包，售后服务优良，欢迎新老客户莅临我公司交流合作。主营：阀门电动装置;阀门生产商;电动阀门;
电动执行机构;角行程电动执行器;多回转电动执行器;扬州阀门电动装置厂;防爆电动执行器;智能一体化执
行器;阀门电动装置厂商;电动装置;电动闸阀;电动球阀;电动截止阀;电动蝶阀;阀门控制箱.主要产品有：dkj
电动执行器，dzw电动装置，dcl电动执行器，电动流量阀，气动开关阀，dqf电动球阀，dq电动装置，阀
门电动装置，水泥卸料阀，电动调节阀，气动调节阀，电动执行机构。

本公司产品实行三包，售后服务优良，欢迎新老客户莅临我公司洽谈合作。

公司名称  扬州恒电阀门控制设备有限公司
联  系
 人

 屈小姐

电   
  话

 0514-87696177 

传   
  真

 0514-87987522

移动电话 13773573615
公司地址  中国 江苏 扬州市 维扬路283号
公司主页   www.hdcccc.com , www.yzhengdian.com

 

 

本产品的类型是螺杆式启闭机，品牌是恒电，型号是QLDQDA，功率是1.1-4.0，材质是铸钢，启闭力是3
0KN-150KN，产品重量是100KG-300KG
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