
标智可测量风速/风温等/数字风速仪GM8908 保3 /超希玛AR816

产品名称 标智可测量风速/风温等/数字风速仪GM8908 保3
/超希玛AR816

公司名称 东莞市南城集达电子工具经营部

价格 面议

规格参数 品牌:BENETECH/标智
型号:GM8908

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞东城赛格电子市场

联系电话 86-076922322692 13728222414

产品详情

一般功能和规格

温度测量范围 0℃～45℃

风速测量范围 0.3~30m/s

温度测量误差 ±2℃

风速测量误差 ±5%±0.1dgts

风速单位选择 m/s,ft/min,knots,km/hr,mph

解析度 0.1m/s

风速/风量测试转换 √

℃/℉温度单位转换 √

自动/手动关机功能 √

背光显示功能 √

最大/最小风速测量 √

平均风速和当前风速测量 √

包装信息

电源 cr2032 3v电池



产品净重 52.1克

产品尺寸 105*40*15mm

包装方式 吸塑包装

本产品的加工定制是否，品牌是BENETECH/标智，型号是GM8908，类型是数字式风速仪，测量范围是0
℃～45℃，测量精度是±2℃，测量对象是--，分辨率是0.1m/s，风速是0.3~30m/s（m/s），尺寸是--（m
m），重量是---（kg），电源是---，规格是---
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