
J23SA-160P不锈钢仪表阀，三阀组针型阀，外螺纹针型阀，阀门

产品名称 J23SA-160P不锈钢仪表阀，三阀组针型阀，外螺
纹针型阀，阀门

公司名称 上海莆东阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海莆东
型号:J23SA型针型阀

公司地址 嘉定区安亭镇方德路160号201室

联系电话 021-53930071 15821335332

产品详情

由于市场价格浮动影响，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效
，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！               

一、产品[针型阀]的详细资料：

产品型号：j23sa-1.6(32)型

产品名称：针型阀

二、主要零件材料：

零件名称 part name 阀杆、阀盖、螺栓
 pole

、bonnet、bolt

阀杆、阀瓣、密封
垫

stem、disc、gasket

填料 packing 垫片gasket 手轮handwheel

j23sa-320 铬镍不锈钢 cr. ni
stainless steel

不锈钢 stainless
steel

聚四氟乙稀，柔
性石墨 ptfe，s

oft graphite

橡胶石棉板 latex
asbestos

优质碳钢high
grade carbon

steel

三、主要性能规范：

型号 type 公称压力pn
mpa

试验压力ps(mpa)_test pressure 工作压力(mpa
) working
pressure

工作温度(oc)
working temps.

适用介质applica
ble medium

壳体 shell 密封(液)seal 密封(气)seal



j23sa-160 16.0 24.0 17.6 0.6 16.0 p≤540oc 液化石油气水，
酸，蒸汽，油品

等 petroleum
gas water，as，st

eam，oil，etc.

c≤425 oc

四、j23sa型针型阀主要外形及连接尺寸：

型号 type 公称直径 dn（
mm）

尺寸 dimension 重量(kg)weight

l v1 do h h1 l1 l1

j23sa-320 6 260 14 65 175 190 160 54 2.6

         

订货须知：

1.产品型号与名称 2.公称通径dn 3.额定流量系数kv 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性
7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

 

上海莆东阀门有限公司（官方旗舰店）

联系人：魏盛育（先生）销售热线：18310538818销售热线：18801301599q q：   
857881568公司邮箱：pdfm188@126.com公司地址：上海市安亭镇方德路160号

本产品的加工定制是是，品牌是上海莆东，型号是J23SA型针型阀，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公
称通径是3-50（mm）（mm），压力环境是1.5~48（MPa），工作温度是高温，外形是微型，流动方向是
单向，零部件及配件是配件，驱动方式是手动，类型(通道位置)是二通式，规格是3-50（mm）
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