
GP2Y3A003K0F SHARP 以优势说话

产品名称 GP2Y3A003K0F SHARP 以优势说话

公司名称 深圳市鸿瑞泰电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Sharp/夏普
型号:GP2Y3A003K0F

公司地址 深圳市龙华新区龙华东环一路赛龙豪轩B栋302房
（办公场所）

联系电话  15113412122

产品详情

专业销售sharp红外传感器.主要应用领域:智能机器人，教学产品类,产品交货快,全新原装，价格合理.目前
超低价供应以下产品

gp2d05  sharp   gp2d12           sharp   串口输出）探测范围
10cm-80cm  gp2d15 sharp 数字输出）探测范围 固定的24cm  gp2d120
sharp 数字输出）探测范围 24cm  gp2d120xj00f  sharp 模拟输出）探测范围
4cm-30cm  gp2y0a02yk sharp 模拟输出）探测范围 20cm-150cm     gp2y0d02yk 
sharp（现货） 数字输出）探测范围 80cm  gp2y0a21yk  
sharp 10cm~80cm  gp2y3a001k0f sharp 4-30cm  gp2y3a002k0f 
sharp 20cm~150cm  gp2y3a003k0f sharp 40cm~300cm  gp2y0a700k0f   sharp 100cm~500cm 
 gp2y0d805z0f sharp 5cm  gp2y0a41sk0f sharp 4-30cm  gp2y0d810z0f sharp 10cm  gp2d150
aj00f sharp 15cm  gp2y0d310k sharp 10cm  gp2y0d21yk0f sharp 24cm  gp2y0d340k
sharp   40cm  gp2a200lcs0f sharp   2mm-22mm  gp2y0a710k0f sharp 
100-550cm  gp2y0d413k0f sharp   3cm-30cm  gp3y0d012 sharp   gp3y0e001 sharp   

以上常备现货，发货的产品一般1周左右货期到国内

本产品的加工定制是否，品牌是Sharp/夏普，型号是GP2Y3A003K0F，种类是位置，材料是混合物，材料
物理性质是绝缘体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是7，线性度
是5（%F.S.），迟滞是25（%F.S.），重复性是4（%F.S.），灵敏度是2，漂移是32，分辨率是2
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