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公司名称 济南阿达森机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:阿达森机械
型号:JN-30

公司地址 济南市天桥区东泺河路梁府庄18号

联系电话 0531-88976080 18615226818

产品详情

微波铅笔版木板干燥设备发生均匀的微波场使木材自身整体生热，可消除干燥过程中的温度梯度及含水
率梯度。木材整体的温度基本相同。其中水分由内向外同时排出使木材的膨胀收缩系数基本一致，这样
木材在干燥过程中可最大限度避免变形、开裂、干枯、碳化等损失，能提高木材的成材率。用微波木板
干燥设备干燥后的木材有以下的特点

      1、可保持木材的原色泽：

      本系列设备干燥木材不改变木材的原色泽，用其他传统加热法干燥木材，普遍存在颜色加深
，有的变黄、变黑，降低木制品挡次，同一种木材因色泽原因，价格相差很大。

      2、定型改性效果好：

      经本系列设备干燥的木材，能彻底消除木材适应力，制成的木制品不会再出现变形，开裂，
可提高木制品的质量。，能保持木材的原样，不变形，不开裂，不损坏木材。

      3、干燥速度快、节约能源：

      本系列干燥设备是木材自身整体生热，没有热惯性，也没有热传输损耗，比传统加热法干燥
节能５０％以上，干燥速度比传统加热法快１０倍以上，一般可在2-3小时左右完成。

      4、杀虫灭菌效果好：

      本系列干燥设备在干燥木材过程中不会发生霉变，并且能彻底杀灭各种虫菌类，消除木制品
虫害。      微波干燥木材特别适应于木材初含水率在２8％左右，干至含水率１０－８％的木材
，能在短时间内干燥好木材，也能对木制工艺品、装饰品以及特殊规格木材进行干燥。 

本产品的加工定制是是，品牌是阿达森机械，型号是JN-30，品类是隧道式，传热面积是35（m2），转速



是1330（r/min），功率是30（kw），外形尺寸是10680*840*1750（m），占地面积是3-15（m2），重量是
1400（kg），产品用途是木材、化工原料、橡胶原料
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