
路得威RWBH32双向平板夯

产品名称 路得威RWBH32双向平板夯

公司名称 东莞市莞城富强机电设备经营部

价格 面议

规格参数 品牌:
类型:平板夯
工作重量:105kg（t）

公司地址 广东省东莞市莞城区莞太路30号铺(老汽车总站
天桥旁)

联系电话 86-076923039936 13423002493

产品详情

rwbh32双向平板夯

rwbh32双向平板夯特征概述
概述： 用于公路、市政、建筑、水利等领域在修建路面、街道、楼房、水渠、桥梁时，对工程基础、路缘、沥青
路面的夯实，更适用于狭小巷道的夯实。产品特点： �国际名牌honda汽油发动机。 �nsk/skf轴承。
�mitsuboshi/contitech三角带。 �机械换向。
rwbh32双向平板夯技术参数
型号 rwbh32

行走  

速度 23m/min

理论爬坡能力 25%

压实  

名义振幅 0.5mm

振动频率 80hz

激振力 23kn

发动机  

功率 5.5hp/3600rpm

油箱容积 3.6l

尺寸  

底板尺寸 520×370mm

包装尺寸 740×520×1300mm

总长（扶手放平） 1150mm

总宽 370mm

总高（扶手立起） 1110mm

重量  



型号 honda gx160

类型 汽油机.空冷4冲程.ohv.单缸

 

工作重量 105kg

  

本产品的品牌是路得威，类型是平板夯，工作重量是105kg（t），振动频率是80（Hz），型号是RWBH3
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