
数控车 斜床身数控车 高速精密数控车 线轨数控车床CK46DL

产品名称 数控车 斜床身数控车 高速精密数控车
线轨数控车床CK46DL

公司名称 昆山三亿特机电有限公司

价格 面议

规格参数 数控机床分类:
品牌:佳盟子
型号:CK46DL

公司地址 昆山市前进西路3230-3232号

联系电话 86-0512-50337260 18912659061

产品详情

ck46dl
技术参数 标准配置
床身上最大回转直径 mm φ580 名称（配件） 产地/品牌 备注
最大车削直径（盘类） mm φ480 数控系统 选配 选配
最大车削直径（轴类） mm φ200 两轴驱动电机 选配 选配
最大加工长度 mm 350 斜床身 广州佳盟子 整体30°床身
主轴通孔直径/棒料 mm φ56/φ46 主轴 台湾健春/丹铨 套筒式主轴
主轴型式  a2-5 主轴轴承 日本/进口 nsk/ntn
主轴电机功率 kw 7.5/11 伺服主电机 国产/优质 北京超同步
主轴转速 r/min 6000 油缸 台湾通福/佳贺 6寸中空
尾座套筒直径 mm 无 套筒 广州佳盟子 6寸中空
尾座套筒行程 mm 无 滚珠丝杆 上银或银泰 x：3212 

z：4012
尾座套筒锥孔  无 丝杆轴承 中日合资/进口 tht/nsk
x轴最大行程 mm 840 直线导轨 台湾 上银/或银泰
z轴最大行程 mm 410 集中式自动润滑 国产优质  
x轴快移速度 m/min 36 冷却泵 国产优质  
z轴快移速度 m/min 36 照明系统 国产优质 防爆灯
刀架刀位数  排刀 报警灯

技术手册

国产优质  

刀具安装尺寸 mm 20*20 特殊可选配项目
x轴重复定位精度 mm ±0.003 八工位液压刀塔 台湾台鑫/台湾旭阳
z轴重复定位精度 mm ±0.003 侧端铣功能 国产
加工精度  it6-it7 自动排屑 国产



机床外形（l*w*h） mm 2160*1730*1550 自动接料/送料 国产
技术手册

机床重量 （净重） kg 2600 使用说明书（机械、电气）、合格证、装箱单、系统操作与编程
手册

本产品的数控机床分类是数控车床，品牌是佳盟子，型号是CK46DL，主电机功率是7.5（kw），运动方
式是点位直线控制，加工尺寸范围是580（mm），主轴转速范围是6000（rpm），刀具数量是排刀，控制
方式是闭环控制，控制系统是广数988T总线控制、宝元、新代，布局形式是卧式，动力类型是电动，用
途是金属切削，适用行业是通用，售后服务是整机质保一年
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