
智能红外对射激光传感器，振动盘光纤光电光感应SDVC-配件。

产品名称 智能红外对射激光传感器，振动盘光纤光电光感
应SDVC-配件。

公司名称 乐清市万兴自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Omron/欧姆龙
型号:ZX-058

公司地址 乐清市北白象镇利民南路70号

联系电话 86-0577-62961011 13758899715 18806777292

产品详情

产品类别： 智能对射激光传感器
产品名称： 智能对射激光传感器
产品型号： sdvc--s1

gvt红外对射感应器/选配料满停机

适用于振动盘控制器哦，如下图
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直线送料器：弥补了振动盘不能把其排列好的工件长距离地送到指定位置的不足，并能通过直线送料器
上的限位装置继续保持工件的定向传送。



直线送料器共分两大系列：

1、正拉直线送料器

特点：送料快速、安装简便，操作容易 规格 ：130*65

2、侧拉直线送料器

特点：送料平稳、传送距离长

规格：140*45、100*35、sd300

 本企业拥有一批专业技术骨干，在不断借鉴和吸收国内外先进技术的前提下，研制开发出一系列产品
。产品包括：料盘本体、底盘、顶盘、电控部分、直线送料器、料仓、振动平台、支架、隔音箱和提升
机等产品。   凭借严格精良的制作、稳定可靠的质量、及时完善的售后服务、公平合理的价格，本着
“以质量求生存，以信誉赢客户，以客为尊，以厂为荣”的经营理念，本着“创新、真诚、团结、进取
”的企业精神。我们赢得了广大客户的信赖和支持。我们诚挚希望与您携手合作、共同发展、齐创辉煌
。

      震动盘主要由料斗,底盘,控制器和顶盘组成. 震动盘广泛用于轻工机械、自动冲床、办工用品
、文具、电子电器、钟表标准件、制药业、五金业、塑胶接插件、电池、食品包装机械、检测等各个行
业。 震动盘除满足产品排序外还可用于分选、检测、计数包装，是一种现代化高科技产品
震动盘的组成： 料斗、底盘、控制器、直线送料器 震动盘的工作原理：料斗下面有个脉冲电磁铁，可以
使料斗垂直方向振动，由于弹簧片的倾斜，使料斗绕其垂直轴做扭摆振动。料斗内零件，由于受到这种
振动，而沿螺旋轨道上升，直到送到出料口。 震动盘是一种自动定向排序的送料设备。其工作目的是通
过振动将无序工件自动有序定向排列整齐、准确地输送到下道工序。 震动盘的料斗分为筒形料斗、螺旋
、线料斗、锥形料斗、等分线料斗五种；底盘有正拉底盘、侧拉底盘、压电式底盘、精密底盘四种；控
制器分为普通控制器、分极控制器、调频控制器、带缓启动控制器、数显调频控制器五种；直线送料器
可根据客户需求订制各式各样型号直线送料器亦可根据产品要求订制。

 

振动盘   其优点是代替繁琐的人工手动排序，特别是人工不易进行操作的小工件、超小工件的排列，
使用振动盘可以减少人工数量，提高劳动效率，减少操作失误，对卫生要求特别高的产品用振动盘比人
工制作造成污染的机率小，还能提高工厂的整体形象。配以相关自动化机械设备，振动盘可以部分或完
全取代人工，实现生产过程快速、准确、平稳的自动上料加工和自动装配。（适用于拉链、马达外壳、
电子晶体件、碳刷、五金件、塑胶件、各种紧固件、冲压件等等

专业生产振动盘，自动丝攻机，自动装配机，自动化设备，冲件加工，模具制造。
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本产品的加工定制是是，品牌是Omron/欧姆龙，型号是ZX-058，种类是光学，材料是金属，材料物理性
质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是1，线性度是12（%
F.S.），迟滞是34（%F.S.），重复性是35（%F.S.），灵敏度是65，漂移是78，分辨率是456，功率是200，
振幅是90，底盘尺寸是500
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