
日处理8-10吨小型间歇式废轮胎废橡胶废塑料炼油设备

产品名称 日处理8-10吨小型间歇式废轮胎废橡胶废塑料炼
油设备

公司名称 商丘市东和专用设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:商丘东和
工作介质:常压

公司地址 中国 河南 商丘市
经济技术开发区豫苑路东侧18号

联系电话 0086 370 2913999 13592370775

产品详情

废轮胎废塑料裂解炼油设备3d图：

废轮胎废塑料炼油设备流程示意图：

我司生产的连续式废塑料炼油设备，可以通过高温密闭裂解法，可以得到的终端产品有塑料油和炭黑。

序号 名称 用途
1 塑料油 * 可以使用蒸馏设备得到汽油和柴

油。 * 可以作为燃料，因为其热值
高的特点并大量适用于工业加热燃
料，例如，冶炼厂，陶瓷厂，发电
厂等

2 炭黑 *在橡胶工业中，炭黑是一种重要
的原料，是重要的补强剂。通过裂
解工艺得到的粗炭黑，含有很多灰
分，杂质等，具体一定的可燃性。
因此可以作为燃料与煤粉一起喷烧
，例如水泥厂等；也可以跟木屑，
稻壳等混合，挤压成碳棒；亦可以
深加工提纯，用于低端橡胶制品，
例如鞋底，胶皮管，玻璃压条等。

3 油气 *可以通过燃气喷枪作为燃料使用
。 *多余的废气可以通过储存系统
储藏。



商丘市东和专用设备废轮胎废塑料炼油设备成功案例：

      公司结构简洁明快，以保证产品质量和数量为原则，以iso9001-2000质量管理体系和iso14001环境
管理体系为执行标准，以满足客户要求为最高目标，追求效率与发展的契合，为世界环保治理事业力争
做出更大的贡献。

资质证书：

详细信息

详情登陆：www.sqdh.net  

                  www.donghechina.com

本产品的加工定制是是，品牌是商丘东和，工作介质是常压，设计压力是0.05（Mpa），设计温度是0-50
0（℃），容积是35（m3），外形尺寸是2800*6000（mm），重量是30000（kg），传热面积是50（m2）
，型号是WJ-8，产品别名是环保设备，产品用途是提取汽柴油，售后服务是上门安装调试，质保一年，
维护终身
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