
气封 QYd气动活塞杆密封件 DRP气动防尘拉杆封

产品名称 气封 QYd气动活塞杆密封件
DRP气动防尘拉杆封

公司名称 深圳市恩威德工业器材有限公司

价格 面议

规格参数 材质:
截面形状:V型
作用:活塞杆专用密封

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道梅苑新村龙珠楼401

联系电话  18925263965

产品详情

深圳市恩威德工业器材有限公司位于深圳市龙华新区，是一家专业从事机械密封件、液压密封件、气动
密封件、工业皮带等工业产品。公司主营英国hallite,日本nok，台湾dz，台湾nak，德国uks等优质密封件
；日本三星，日本松田，美国国盖茨，德国奥比等进口工业皮带。业务涉及工程机械、注塑机械、油压
机、压缩机、压铸机、陶瓷机械、港口机械、冶金机械、钢铁机械、汽船制造、煤矿机械、化工机械、
轻工机械、矿山机械以及机床等领域和行业。   公司秉承“创新理念、追求卓越、迅速改善、永续经
营“的经营理念；并以“质量是第一工作”，“顾客的满意是我们的荣誉”作为我们永远不变的质量政
策；以爱护环境、回报社会、关爱雇员等社会责任为己任；把“诚信、负责、创新、团队”作为锋明人
不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天！

致力于提升服务品质及产品的更新，为客户提供更好的服务, 欢迎来我司购买、恰谈

     深圳恩威德工业器材有限公司     联系人：陈先生 qq :2442995456    
电话：0755-89685985/18925206965      传真：0755-89685955

本产品的材质是橡胶，截面形状是V型，作用是活塞杆专用密封，适用范围是气缸，性质是耐腐蚀,耐高
温,耐高压,耐磨损，品牌是QYd，型号是50*62*12，厚度是12（mm），内径是50（mm），外径是62（mm
），样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，使用温度是-20~+80（℃），使用压力是
1.6（MPa）
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