
JYC-83车载加油机，定量加油机，摇控加油机，罐装加油机

产品名称 JYC-83车载加油机，定量加油机，摇控加油机，
罐装加油机

公司名称 永嘉县恒胜机械厂

价格 面议

规格参数 品牌:恒胜
型号:JYC-80

公司地址 永嘉县东瓯街道安丰村（胜利路5号）

联系电话 086 0577 21824199 13115821230

产品详情

jyc-83电脑微型加油油机采用先进的计算机技术的机电一体化设备。适用于车载、油库工、地，农场、工
厂等作业给车辆或其它设备添加燃点小于55度的油品。

这个系列的加油机由电机，油泵高精度流量计、传感器和电脑控制组成。电脑控制器采用进口芯片。它
携带方便、可靠性高、操作快捷、维护简单、功能丰富、使用简便等特点。它能显示加油体积、金额和
单价。升定量和金额定量的定量加油方式，便于操作者为车辆和快速的加油。加油数据显示在液晶屏上
，清晰美观。

  jyc-83电脑微型加油机能够增强油站信誉，堵塞管理漏洞和提高经营效益。

一．技术参数

1.流量范围：5~100l/min

2.油管长度：4m

3.计量准确度：0.3%

4.电源：电压：ac220v   ac380v

5.显示屏位数：体积：6位，

 金额：6位，单价：4位

6.单价设置范围：0~99.99元

7.体积范围：0~9999.99l



8.金额：0~9999.99元

9.总累计：体积：9位  金额：11位

10.吸程：3m

11.扬程：20m

12.外形尺寸：60x40x83cm

二．工作原理

      提起油枪，主板向电源驱动板送启动信号，启动电机。电机带动油泵运转。燃油先进入滤
油器和油泵，燃油而后进入流量计推动活塞作往复运动，从而带动流量计上的计数器产生计数脉冲信号
送到主板，主板对接收到的脉冲信号进行运算，计量出油量和金额，并把油量和金额显示出来，经过流
量计的油通过输油管，油枪向外受油管器输出。

加油完毕后，将油挂到油枪架上，主板向电机驱动板送关机信号，关闭电机，把油枪放回托架，完成一
次的加油工作。

本产品的加工定制是是，品牌是恒胜，型号是JYC-80，产品用途是工厂，工地，外形尺寸是60X40X83（
mm），重量是80（kg），售后服务是1年
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