
立式红土镍矿烧结窑节能又环保徐州晨阳建材机械

产品名称 立式红土镍矿烧结窑节能又环保徐州晨阳建材机
械

公司名称 徐州市晨阳建材机械有限公司

价格 面议

规格参数 种类:矿热炉
适用对象:铁合金

公司地址 徐州市泉山区解放南路祥悦大厦804室

联系电话  13685125598

产品详情

立式环保节能红土镍矿烧结用了都说好，徐州镍铁烧结窑，徐州镍矿烧结窑，红土镍矿烧结炉联系电话
：13685125598

红土镍矿烧结窑使用性能及特点； 镍铁冶炼第一道工序为烧结，就是将泥装红土镍矿加工成具有透气性
、化学指标好的块状半成品，然后进电炉或者矿热炉进行冶炼，我厂生产的机械化立式烧结窑可以很好
的将镍矿加工成烧结矿，对环境污染小，并能大幅度提高烧结矿产量与质量的冶炼辅助设备，与同类设
备相比，它具有漏风率低，节省能源，减轻工人劳动强度，可连续生产，且性能稳定，目前已被多家镍
铁冶炼企业使用，尤其在电炉和矿热炉镍矿冶炼行业中，它大有居高临下，一举取代其他烧结机之势、
独特优点：★采用齿轮传动方式, 支撑部件及传动部件平稳坚固，整机运转性能高。投资少，建设工期短
，可采用钢结构窑房。(2)★采用双曲面盘塔体形成多级破碎装置, 采用改进型篦式出料装置、，增强破
碎能力，加快卸料速度，使窑内底火平稳不拉深，落料平衡，烧结料出料粒度均匀。(3)★采用新型伞齿
轮布料器,布料均匀无粘料及偏风偏火现象发生, 部件运转率高,
无需频繁维修。(4)★采用最佳设计通风保温方案, 使窑内通风布料配煤及煅烧冷却卸料三者均衡统一,
确保采用大风大料快烧速冷煅烧工艺时优质高效节能环保。红土镍矿烧结技术简介 :1.金属镍主要用于电
镀工业，镀镍的物品美观、干净、又不易锈蚀。极细的镍粉，在化学工业上常用作催化剂。镍大量用于
制造合金。在钢中加入镍，可以提高机械强度。如钢中含镍量从2．94％增加到了7.04％时，抗拉强度便
由52．2公斤／毫米2增加到72．8公斤／毫米2。镍钢用来制造机器承受较大压力、承受冲击和往复负荷
部分的零件，如涡轮叶片、曲轴、连杆等。含镍36％、含碳0.3-0．5％的镍钢，它的膨胀系数非常小，几
乎不热胀冷缩，用来制造多种精密机械，精确量规等。含镍46％、含碳0．15％的高镍钢，叫“类铂”，
因为它的膨胀系数与铂、玻璃相似，这种高镍钢可熔焊到玻璃中。在灯泡生产上很重要，可作铂丝的代
用品。一些精密的透镜框，也用这种类铂钢做，透镜不会因热胀冷缩而从框中掉下来。由67．5％镍、16
％铁、15％铬、1．5％锰组成的合金，具有很大的电阻，用来制造各种变阻器与电热器。钛镍合金具有
“记忆”的本领，而且记忆力很强，经过相当长的时间，重复上千万次都准确无误。它的“记忆”本领
就是记住它原来的形状，所以人们称它为“形状记忆合金”。原来这种合金有一个特性转变温度，在转
变温度之上，它具有一种组织结构，而在转变温度之下，它又有另一种组织结构。结构不同，性能也就
不同。例如：一种钛镍记忆合金，当它在转变温度之上时，很坚硬，强度大，而在这个温度以下，它却
很软，容易冷加工。这样，当我们需要它记忆什么形状时，就把它做成那种形状，这就是它的“永久记



忆“形状，在转变温度以下，由于它很软，我们便可以在相当大的程度内使其任意变形。而当需要它恢
复到原来形状时，只要把它加热到转变温度以上就行了。镍具有磁性，能被磁铁吸引。而用铝、钴与镍
制成的合金，磁性更强了。这种合金受到电磁铁吸引时，不仅自己会被吸过去，而且在它下面吊了比它
重六十倍的东西，也不会掉下来。这样，可以用它来制造电磁起重机。镍的盐类大都是绿色的。氢氧化
镍是棕黑色的，氧化镍则是灰黑色的。氧化镍常用来制造铁镍碱性蓄电池。2.用红土镍矿提取镍金属有
三种主要工艺，即湿法冶炼（电解法），火法冶炼（电炉法），火法冶炼（高炉法）。

本产品的加工定制是是，种类是矿热炉，适用对象是铁合金，冶炼工艺是火法冶炼，作业方式是焙烧，
品牌是晨阳，炉衬类型是酸性，型号是500吨，用途是焙烧，外形尺寸是6000（mm）
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