
小口径罗盘测斜仪 HA-KXP-2A

产品名称 小口径罗盘测斜仪 HA-KXP-2A

公司名称 北京恒奥德仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒奥德
型号:HA-KXP-2A

公司地址 中国 北京市海淀区
北京市海淀区阜成路42号院6c211室

联系电话 86 010 51658042/57196682 18911231089

产品详情

小口径罗盘测斜仪    型号；ha-kxp-2a

、用途       本仪器专用于在地质钻孔过程中测量钻孔的顶角和方位角，适用于在直径大于46m
m的非磁性钻孔内，定点测量钻孔的顶角和方位角。     
本仪器无需供电电源和井下电缆，只需钢丝绳即可完成测量。

二、技术指标   1、仪器外径：ф40mm，全长1230mm，全部重量6kg。 2、测量框架：两具 3、
仪器最高工作温度：80℃ 4、密封性能：能承受水压大于100kg/cm2 5、方位角测量：测量范围4°～35
6°测量误差为±4°（顶角≥4°）。 6、顶角测量，测量范围：0～50°；            
          测量误差：≤±1°（顶角:0～30°）；                  
                   ≤±2°（顶角＞30°）。  7、定时时间最大工作时间为1
20分，最小工作时间为20分。

www.51658042.com

 

〖关闭〗 

  北京恒奥德仪器仪表有限公司

     联系方式：010-51658042/51760331/51717696     手机   
：15010245973/15313176001/15313175998     联系人  : 凡经理     地址    :
北京市海淀区阜城路42号院中裕商务花园6c-211     传真    ：010-51717696    



邮箱    ：hadgs2009@163.com     网址   
：http://www.51658042.com。http://www.had200911.cn            
:http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/           
qq      : 1968156761   2661074941 1169121880   2362613514 

本产品的加工定制是是，品牌是恒奥德，型号是HA-KXP-2A，测量范围是0～50°，测量精度是0.1%，尺
寸是Ф40mm，全长1230mm，（mm），重量是6kg。（kg），用途是用于在地质钻孔过程中测量钻孔的
顶角和方位角，适用于在直径大于46mm的非磁性钻孔内，定点测量钻孔的顶，特点是本仪器无需供电电
源和井下电缆，只需钢丝绳即可完成测量。
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