
仪器仪表 数显表电子尺光栅传感器分辨率0.005mm

产品名称 仪器仪表
数显表电子尺光栅传感器分辨率0.005mm

公司名称 无锡礼之鑫机械科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:电子尺
型号:JX

公司地址 无锡新区新泰路8号江苏国际技术转移中心（中
国无锡留学人员创业园B区）A楼B区502室

联系电话  13861816931

产品详情

产品详细说明

产品特点

具有单层及双层防护密封条：采用特殊的耐油、耐蚀、高弹性及抗老化塑胶，防水、防尘性能优异，使
用寿命长。防护等级达到ip53。具有最先进可靠的光学测量系统：滑动部件采用已被验证为最可靠耐用
的高精度五轴承系统设计，保证光学机械系统的稳定性，具有优异的重复定位性和高等级的测量精度。
光栅玻璃尺：采用先进的光栅制作技术，可制作各种规格的高精度光栅玻璃尺，最长可做到3000mm（不
接长）。

产品用途

拉杆连接，安装极为方便，读数头用精密轴承沿标尺定向，自由移动时通过拉杆连接，能准确计量。可
实现远端推拉读数头准确计量，适用于读数头无法直接固定的场合。ttl、eia-422信号集电极开路输出，
方便与可编程控制器接口。（注：不配套拉杆，只配套传感器和连接块）光栅传感器：分为敞开式和封
闭式两类。其中敞开式为高精度型，产品型号为jct，输出波形为正弦波，主要用于精密仪器的数字化改
造，最高分辨率可达0.1um。封闭式则主要用于普通机床、仪器的数字化改造，输出波形为方波，按外形
分类可分为小型尺、标准尺、大型尺三类，型号分别为jcxf型、jcxe型、jcxg型，其中大型尺（jcxg型）最
长可做到3000mm，分辨率有0.5μ、1μ、2μ、5μ、10μ。此外根据用户需求，可提供各种安装附件以
方便系统安装。

技术参数



★★★买家注意

1.货物单价为未税价。如需开17%增值税发票的买家请联络卖家详谈，如果有疑问请联系程先生138618169
31  0510-82115646

2.我公司协议快递为:中通;如需使用其他快递公司的买家请下单前通知.

3.我公司所有货物均为制造商的全新原装正品，如对收到的货物有疑虑请勿拆包装和试用。收到货物后1
天内请确认收货，如未在规定时间内确认收货的我公司一律不予保修。

4.买家在收到货物时请当面清点查看是否有货物损坏及数量是否相对应，如有损坏及数量不对应等情况
请在第一时间内按快递单上的电话联系我公司。如签收，则表示货物没有问题。请及时确认收货并给予
好评。

5.由于我公司有多个销售服务体系同步实体销售，请买家下单前最好先确认库存数据后再下单。

本产品的加工定制是是，品牌是电子尺，型号是JX，类型是光栅电子尺，测量范围是50-3000mm，精度
是0.005mm，解析度是0.005mm，尺寸是50-3000（mm）
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