
 24V/12V 塑壳环形防水变压器[带指示灯 国标插头变压器]

产品名称  24V/12V 塑壳环形防水变压器[带指示灯
国标插头变压器]

公司名称 中山市圣元电器有限公司

价格 面议

规格参数 电源相数:
额定功率:0.105KVA
防潮方式:灌封式

公司地址 广东中山小榄镇联丰东路1号五楼

联系电话 0760-87983097 15018011364

产品详情

 

 圣元电器   eeio  

 产品名称：40w-105w圆形塑壳防水变压器

 长寿命电源：超强散热+ip67级防水

 额定功率：105w

 输入电压：ac 220v  国标插头 

 输出电压：ac 24v /12v（可订做电压） 直接电缆线引出
线长500mm 输出端带有电源指示，轻松看到变压               器工作状态，方便工程维护。

 产品体积：165*121*62mm   外径/内径/高度

 防水方式：圆形塑壳+导热型环氧树脂灌封

 防水等级：ip67(ce认证+防水等级检验报告)

 多重保护：短路保护+过载保护+温度保护

 p=5va 

 50hz  e级



 应用场合：1.景观、户外工程照明，led洗墙灯，led水底灯，led地埋灯等；

                 2.有防水或防潮要求场所

   

       针对防水变压器散热问题，特开发出内圈裸空式塑壳防水变压器。此变压器采用进口pc材料注
塑而成，具有抗紫外线、耐外力压不变压器不裂等特点，并且散热效果好，特别适用于户外灯具及对环
境要求较高、工作条件较差的设备电源。塑壳防水变压器内部为全环氧树脂灌制而成绝缘性能高，防水
性能好，适用于户外led产品，地埋灯，水底灯专用最佳配套电源。若不需防水（不用环氧树脂灌封），
也可直接装外壳。防水防尘等级达到ip67级。此变压器标配国标两扁插。

关于我们：

       每台产品出厂前都要严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%！

厂家承诺：全部产品质保一年！在正常使用一年内非人为原因发生故障的可免费更换！（客户特殊要求
除外）

中山圣元电器有限公司是集设计，开发，生产，以及销售为一体的综合性环形变压器有限公司。公司拥
有雄厚的技术开发能力和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产
品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的环形变压器二十多个系列，上千种产品，产品销至全
国各地，得到了广大用户的一致好评。

 

售前服务：

1、提供技术咨询：0760-23613717我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供对口专业技术和价格方
面的咨询；根据需要邮寄相关样品及产品资料，或及时对于您所关心产品的任何问题给予快速有效的回
复等。

2、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

3、根据需求，我们可免费上门量身订做特殊产品。

 

售中服务：

1、无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大是小，我们都将诚信、热情、严谨
公平的对待。

2、我们保证守时，保质保量的严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供合适的超值服务。

 

售后保障：

1、本公司生产的环形变压器，非人为原因质保期为一年。



2、在质保期内发生的产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

3、本公司24小时服务电话：400-872-1668接到投诉反馈后12小时内回复处理意见，并根据用户相约的时
间内进行处理。

 

订货需知：

用户在购买产品时，请您务必明确以下几点：

1、变压器的基本型号、规格尺寸和数量。

2、变压器的功率，初、次级电压和引线长度。

3、使用场合或用途。

 

联系方式：

联系地址：广东省中山市小榄镇联丰东路1号（联丰加油站旁边）

邮箱：eeiosy@163.com

电话：0760-87909552

传真号码：0760-22126901

商务qq：2880522506

 

本产品的电源相数是单相，额定功率是0.105KVA，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式
是干式，频率特性是低频，品牌是圣元EEIO，绕组形式是双绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，
外形结构是卧式，效率(η)是≥88%，型号是EEIO-C105-FR，加工定制是是，应用范围是电源
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