
+GF+ 2819 2820 电导率仪

产品名称 +GF+ 2819 2820 电导率仪

公司名称 厦门群创科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:+GF+signet
型号:3-28192820282128222823

公司地址 中国 福建 厦门市
湖里区马垅路17号SO商务大厦B602室

联系电话 0086 592 5685578/5766702 13959296305

产品详情

电导检测系统     电导测量系统 典型 配置：
电导传感器＋电导变送器    �传感器    双结复合电极（参比电极为 ag/agcl
），内温度传感器，自动温度补偿，    独特的扭转设计方便安装。 2714hf 应用在微量 hf
的场合下， 2716di 应用于去离子水工业。    电导传感器型号

型 号 简 称 测量范围 备 注

μs ppm

2819 0.01 探头 0.055 ～ 100 0.02 ～ 50

2820 0.1 探头 1.0 ～ 1000 0.5 ～ 500

2821 1.0 探头 10 ～ 10000 5 ～ 5000

2822 10 探头 100 ～ 200000 50 ～ 100000

2823 20 探头 200 ～ 400000 100 ～ 200000

    主要参数    

工作温度、压力 pp 配件 6.9bar@100 ℃

316 配件 13.8bar@120 ℃

卫生级连接 6.9bar@120 ℃

   管道尺寸 3/4in 以上

材质 壳体 316 不锈钢

绝缘体 ptfe （聚四氟乙烯）

o 形圈 epr



电缆 类型 3 线，箔屏蔽， w/ 漏电引出线
长度 4.6m ，最长 30m

 

 � 变送器     8850 电导变送器    与上述电导传感器适配，其特点为： 2 × 16 lcd
显示，耐腐蚀外壳，具有程序化温度补偿功能，      能显示μ s 、 ms 、 k ω、 m ω、 ppm
等多种模式，允许温度和过程信号转换双路输出。 产品参数： 操作温度 -10 ～ 70 ℃

电源 24vdc

传感器输入 0.055 ～ 400000
μ s

10 k ω～ 18.2
m ω

0.023 ～
200000ppm

精度 读数的± 2 ％

输出电流 4 ～ 20ma
标准信号

本产品的加工定制是否，品牌是+GF+signet，型号是3-28192820282128222823，测量范围是0-200000，测量
精度是0.5，分辨率是0.1，电源是24，尺寸是96*96（mm）
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