
给料设备|GZD-850×3000振动给料机|电磁振动给料机

产品名称 给料设备|GZD-850×3000振动给料机|电磁振动
给料机

公司名称 上海卓亚矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:卓亚
型号:GZD-850×3000

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区灵山路958号11幢1
1108室

联系电话 021-68910023

产品详情

振动给料机可以把块状、颗粒状物料从贮料仓均匀、定时、连续地送入受料装置，在砂石生产线中可为
破碎机连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分。该机广泛应用于冶金、建材、化工、煤矿、选矿、磨料
等行业的破碎、筛分生产线中。

振动给料机性能特点:

1.振动平稳，使用寿命长；

2.激振力可调，可随时改变和控制流量；

3.噪声低，耗电少；

4.结构简单，安装使用方便。

振动给料机技术参数:

型号\\项目 进料槽(mm) 最大进料边长
(mm)

处理能力(t/h) 电机功率(kw) 重量(kg) 外形尺寸(mm)

gzd-750×2500 750×2500 300 50-80 3 1590 2580×1100×1400
gzd-850×3000 850×3000 400 80-120 7.5 3895 3110×1800×1600
gzd-960×3800 960×3800 500 120-210 11 3980 3850×1950×1630
gzd-1100×4200 1100×4200 580 200-430 15 4170 4400×2050×1660
gzd-1100×4900 1100×4900 580 280-500 15 4520 5200×2050×1700
gzd-1300×4900 1300×4900 650 450-600 22 5200 5200×2350×1750
gzd-1500×6000 1500×6000 800 500-700 30 8670 6082×2995×2095



技术数据如有变动，恕不另行通知。

 

本产品的加工定制是是，品牌是卓亚，型号是GZD-850×3000，别名是震动给料机，用途是广泛应用于
冶金、建材、化工、煤矿、选矿、磨料等行业的破碎、筛分生产线中，生产能力是80000-120000，最大进
料粒度是400mm，重量是3895kg，电动机功率是7.5kw，外形尺寸是3110×1800×1600mm，输出功率是7.5
kw，适用领域是广泛应用于冶金、建材、化工、煤矿、选矿、磨料等行业的破碎、筛分生产线中，输送
物品是石料，输送能力是请参照振动给料机说明书
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