
10米轻便钻机 适合上山作业速度快配进口汽油机携带方便

产品名称 10米轻便钻机
适合上山作业速度快配进口汽油机携带方便

公司名称 杭州南方顶麒机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:GJ
型号:GJ-ZY-10B

公司地址 拱墅区科园路10号（杭州南方机电市场一楼4028
室）

联系电话 86598065 13867485426

产品详情

 

gj-zy-10b轻便取样钻机 

 

产品说明
    gj-zy-10b轻便取样钻机是根据野外地质勘查需要而设计的一种实用轻便型钻机。

一．原理

利用汽油发动机（或电机）作为动力，驱动液压系统工作以实现旋转钻进。钻进过程中提升和给进是依靠加压手轮通过链轮链条来完成，并配
套有脚踏，大大提高了钻机提升和加压力。钻进过程中，利用泥浆泵冷却回转器和钻头，并携带岩屑返回地表。随着钻具向地下延伸，所需要
的岩样不断进入到岩心管内，当岩样达到预定深度后，便可以将钻杆取出，实现了单回次取样作业。重复以上步骤，直至全孔取样完成。

二．性能特点

1动力站、钻机主体为分体式设计，钻机单部件重量轻，易于移位及搬迁，特别适合野外浅层地质勘查、矿井及矿山尾矿勘探等取样作业。

2发动机及液压部件均选自进口及国产著名品牌产品，质量可靠。

3．可配置高、低速旋转动力头，适用地层范围广，取样可靠。



三．主要技术参数

功率：             13hp（日本本田gx390）

液压系统压力       14mpa

扭矩:              120n�m

转速:              0-1000r/min

给进行程：         1100mm

最大钻井深度:      10米

钻孔直径：         φ46、60mm

取样直径:          φ30、42mm

单次取样长度：      0.8米

钻杆尺寸：         φ33、46mm

钻机重量（不含钻杆及钻具）：         135kg

单件最大重量：      60kg

本产品的加工定制是否，品牌是GJ，型号是GJ-ZY-10B，别名是取样钻机，用途是矿山取样、钻井、勘探
，钻孔直径是33（mm），钻孔深度是10（m），外形尺寸是1200X800X1650（mm），重量是0.18（t），
钻杆直径是33
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