
CBB22金属膜电容400v185J

产品名称 CBB22金属膜电容400v185J

公司名称 广州市越秀区科宁电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:400V185J
介质材料:金属化纸介

公司地址 广州市越秀区惠福西路167、169、171号理力电
子城A10档

联系电话 86-02083360769 13539968574

产品详情

大家好  广州滨耀电子有限公司是一家专业从事电子元器件贸易及相关集成电路等开发服务的高科技
公司，是华东地区最大的电子元件供应商之一。主要代销、分销欧、美、日、韩、台等著名厂商的集成
电路及半导体等原装正品电子元器件，特别向智能控器、智能电源开关、电子仪器仪表、通讯、音视、
灯具等电子产品厂家配套全系列最新零件。同时向所有电子生产厂商提供集成电路开发设计等技术服务
，本着诚信经营，与客户双赢的原则，以资源最稳定，现货最多，品种最齐，价格最平四大优势赢得广
大客户群体的一致青睐。专业为功放  开关电源  节能灯  舞台灯光  美容机 充电器
电源音响等工厂配套二极管 三极管 电解电容 桥堆 电阻 电容 ic等元器件 我们为质量第一
价格优势为客户提供更好的供应 优势产品如下 in4007  m7 in5819 ss14  in5408  6a10 7805 7812 lm317
bta06-41 uln2003 uln2803 mc34063 lm358 lm324 moc3021 mb6s mb10s db107s db107 kbp206 kbp307 kbl406 kbl608
kbu808 kbu1010 lm2576 44e 92b4 74hc595 mbr20200 20n60 sr3100 全系列电解电容
需要了解更多优势产品请联系13539968574杨海佳 qq：2465481148

 

公司优势产品图片

本产品的品牌是国产，型号是400V185J，介质材料是金属化纸介，应用范围是滤波，外形是长方形，功
率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是±5（%）
，耐压值是400（V），等效串联电阻(ESR)是10（mΩ），标称容量是1.85（uF），损耗是10，额定电压
是400（V），绝缘电阻是10（mΩ），温度系数是185
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