
GPB-90高压泵 GBP-90型高压注浆泵 高压注浆泵

产品名称 GPB-90高压泵 GBP-90型高压注浆泵 高压注浆泵

公司名称 上海艾煦工业设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:GPB-90
压力:57（Mpa）

公司地址 上海上海市松江区上海市松江区富荣经济城富汇
路20号

联系电话 86 021 56472271 18621616470

产品详情

该泵为高压旋喷注浆提供高压动力，用于新建筑物、高速公路、高速铁路、地下铁路等软弱地基强化加
固补强，旧有建筑物不均匀沉降整治，水库大坝与地下建筑工程防渗帷幕，挡土围堰、矿山堵漏、井筒
护壁、边坡锚固等方面，亦可使用与高压水射流辅助破岩落煤，井下液压支柱供液，锚固用水力膨胀金
属锚杆泵送高压水，地下大型管道清淤，化工用泵，高压水射流穿孔或其他需要高压液体为动力的领域
。gbp-90型高压注浆泵是一种轻型、专用、高压、定量（变量）即可泵送清水亦能泵送有一定粘度的液
体及高密度水泥浆。可根据用户需求配备各种功率的调速电机或柴油机。1.动力端曲轴与连杆采用最新
研制的高强度、高耐磨性、高润滑性，摩擦系数小的专用轴瓦结

构。传动平稳，动力端温升低，更适于长时间连续作业。

2.安全阀采用膜片式，超压破裂，简

单、安全可靠

 

 配置调压溢流阀，电磁调速电机可调节泵的转速。

参数表

i=7.2727 额定转速600~320 r/min 在对应额定功率下输出的最高压力mpa

柱塞直径mm 额定流量l/min 55kw 75kw 90kw 110kw

45 100 28 38 47 57
50 125 22 30 38 45



进液口尺寸：g2; 排液口尺寸：m30*1.5; 柱塞行程：82~181mm; 重量：3500kg.

 

销售热线：18621616470

本产品的品牌是AIXU，型号是GPB-90，压力是57（Mpa），材质是铸铁，用途是增压泵，原理是柱塞泵
，驱动方式是电动，性能是防爆，泵轴位置是卧式，电机是55-110KW，适用范围是用于新建筑物、高速
公路、高速铁路、地下铁路等软弱地基强化加固补强，旧有建筑物不均匀沉降整治，水库大坝，流量是1
25，规格是GPB-90，注浆泵是GPB-90高压泵，高压注浆泵是GBP-90型高压注浆泵
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