
上海DWS-51A型自动温补钠离子浓度计 8年诚信通老店 

产品名称 上海DWS-51A型自动温补钠离子浓度计
8年诚信通老店

公司名称 济南恒安商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:LEICI/雷磁
型号:DWS-51A型

公司地址 济南济南市经二纬五发祥巷5号楼2单元102室（
济南市市中区纬四路101号）

联系电话 86-053187900355 13969003373

产品详情

dws－51a型自动温补钠离子浓度计

 

产品介绍及用途：

     dws-51a型钠离子浓度计用于水溶液中钠离子浓度的测量。特别适用于电厂，半导体厂等对高
纯水水质的监测，如蒸馏水，凝结水等。dws-51a型钠离子浓度计采用大尺寸3位半led数码显示，能直接
新式被测pna值，na＋值和被测溶液的温度值。仪器具有自动和手动两种温度补偿功能。当采用仪器附有
的传感器时，可进行自动温度补偿功能和对溶液温度的测量，也可采用手动温度补偿方式，用户可根据
实际情况自行选择。

本仪器采用一支701钠离子复合电极及tc-1测温电极。

 

主要技术性能：

1.   测量范围：pna：0.00～8.00

na：23.0g/1～2.3up/1

t:0～60.0℃

2.   精确度：电计：pna±0.01



na＋:4%f.s

t: ±1℃

仪器配套：pna±0.03pna±1个字

na＋: ±5%f.s

3.   仪器正常工作条件：

         a：环境温度：5～35℃

         b：相对温度：不大与80℃

         c：被测溶液温度：0～60％

         d:电源电压：ac220v±1.％ 50hz±1％

诚实守信！用心服务！

-

本产品的加工定制是是，品牌是LEICI/雷磁，型号是DWS-51A型，类型是离子浓度计，显示方式是电询
，分辨率是电询，电源电压是AC220V±1.％50HZ±1％（V），环境温度是5～35℃（℃）
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