
油浸式电力变压器S9-35/0.4KV- 500KVA

产品名称 油浸式电力变压器S9-35/0.4KV- 500KVA

公司名称 乐清市广川电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CNGC
型号:S9/S11/SZ9/SZ11/SFZ9/SFZ11

公司地址 乐清市柳市镇黄七甲村

联系电话 13819764000

产品详情

产品名称：10kv
35kv级s9，s11系列油浸式电力变压器

 我公司生产的三相油浸式配电变压器，器身采用了新型绝
缘结构，提高了抗短路能力；铁心由高质量冷轧硅钢片制成
；高压绕组均选用优质无氧铜线为材料，并采用多层圆筒式

结构；所有紧固件均采用特殊防松处理。
产品具有高效率，低损耗的特点，可节省大量的电耗和运行

费用，社会效益显著，是国家推广的高新技术产品。
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海拔高度不超过1000m；

环境温度:

 最高气温+40℃； 最高日平均气温+30℃；
最高年平均气温+20℃； 户外最低气温-25℃；



  

海拔高度大于1000m

环境温度:最高气温+40℃，最低气温-45℃，（订货时详细说明）

本产品的加工定制是是，品牌是CNGC，型号是S9/S11/SZ9/SZ11/SFZ9/SFZ11，额定电压是10-35（kV），
额定容量是10-50000（KVA），产品认证是ISO9001

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

