
钛合金精密铸件陶瓷型芯、砂芯

产品名称 钛合金精密铸件陶瓷型芯、砂芯

公司名称 平顶山市友盛精密陶瓷有限公司

价格 2.00/个

规格参数 耐火温度:2000℃以上（℃）
品牌:友盛
产品类别:陶瓷型芯

公司地址 湛河区平桐路12号

联系电话 0375-8915839 13781056577

产品详情

耐火温度 2000℃以上（℃） 品牌 友盛
产品类别 陶瓷型芯 材质 氧化锆
等级 - 低温弯折≤ -
断裂伸长率 - 抗弯强度 -
抗压强度 - 拉伸强度 -
撕裂强度 -

 钛合金铸件陶瓷型芯采用氧化锆材料精制而成，用于形成熔模铸造钛合金精密铸件的复杂内腔。该产
品主要特点是:

1、耐火度高该陶芯耐火度达到2500℃以上，以保证在浇注时和铸件凝固过程中不软化和不变形。

2、热膨胀率低、尺寸稳定陶芯在加热过程中热膨胀系数小且无相变，陶芯不会造成开裂与变形。

3、化学稳定性好陶芯在与钛合金金属液接触过程中不发生化学反应，铸件表面不会产生化学粘砂或反应
性气孔。

4、足够的强度陶芯具有足够的强度，在压射蜡模时不折断,浇注时能承受高温金属液的冲击和压力。

5、易脱除陶芯的体积密度比真密度小，幷且有一定大的孔隙率，使陶芯易于从铸件中除去。

技术指标
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%
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2500 <4×10-6 ≤3.8 ≤2.5 ≤1.2 ≤0.3 ≤0.3 5.8-7.2 5.1 5.6 21-25

平顶山市友盛精密陶瓷有限公司是是一家专业从事工业陶瓷、化工陶瓷填料等生产和销售的企业，公司
产品广泛应用于石化、石油、电力、化工、烧碱、煤化工、焦化、化肥、甲醇、空分、医药、环保等行
业。长期以来，公司一贯注重诚信为本、与时俱进的经营方针，以良好的企业信誉的高品质的产品为您
提供一流的服务，热忱欢迎新老客户来人、来函洽谈业务。企业奉行的经营理念是：“诚信、友善、进
取、共同受益”，以更好地服务、更佳的产品质量赢得用户的满意。

平顶山市友盛精密陶瓷有限公司

王蔚 女士 (销售部业务主管)

地 址： 中国 河南 平顶山市湛河区 平桐路12号邮 编： 467000传 真： 免费试用电子传真移动电话：
13781056577电 话： 86 375 8915839公司主页：http://yousheng819.cn.alibaba.com
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