
高效双端金卤灯

产品名称 高效双端金卤灯

公司名称 浙江诺司朗照明科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:NSL-MH-D
加工定制:是

公司地址 浙江磐安县安文镇环城北路42号

联系电话 0086 0579 89895055 13185185555

产品详情

金属卤化物灯(简称金卤灯)有两种，一种是石英金卤灯，其电弧管泡壳是用石英做的，另一种是陶瓷金
卤灯，其电弧管泡壳是用半透明氧化铝陶瓷做的，金卤灯是目前世界上最优秀的电光源之一，它具有高
光效(65～140lm/w)，长寿命(5000～20000h)，显色性好(ra65～95)结构紧凑、性能稳定等特点。它兼有荧
光灯、高压汞灯、高压钠灯的优点、克服了这些灯的缺陷，金卤灯汇集了气

体放电光源的主要优点。尤其是光效高、寿命长、光色好三大优点.因此金卤灯发展很快，用途越来越广
。市场上的金卤灯同其它气体放电灯一样，灯内的填充物中有汞，汞是有毒物质，制灯注汞时，处理不
慎，会造成对生产环境污染，有损工人的身体健康，电弧管排气时，有微量的汞蒸气排出,若处理不当，
会直接排入大气，当使用的灯破损，皆会对环境造成污染。 由金属蒸汽（例如汞）和卤化物（如镝、钠
、铊、铟等元素的卤化物）的分解物的混合物辐射而发光的气体放电灯。具有添加金属的特征光谱线，
因而光色改善，也提高了光效。这类灯的相关色温4000k左右，显色指数70，光效在70lm/w以上。

金属卤化物灯产品参数采用国际领先的电弧管独特橄榄状外形设计，能够带来极佳的光色一致性。 有效
地解决因光色漂移引起的色彩分布不均现象。采用无焊点的支架安装结构，可以防止因高温氧化或振荡
引起的支架焊点断裂，更加提高了灯泡的可靠性。 电弧管不受燃点位置的限制，可以实现任意位置的燃
点。发光效率极高，比普通金卤灯光效高20%。hpl400/ed/up/4k的平均光效在110lm/w。 在合理的点灯线
路上使用，对灯的电极有更好的保护作用，可以使灯的使用寿命更持久。最长可达20000小时以上。 高光
效和长寿命，可以减少工程中使用光源、电器和灯具的数量，减少灯泡更换的次数，从而降低了整体维
护成本。适合垂直燃点和水平燃点，垂直燃点效果更好。
最适用于对光色一致性要求较高的厂房、大型卖场、购物中心、建筑物、广告、机场等场所的照明。

 

安装说明



一．先将灯胆外表用眼镜布仔细擦拭干净，不要留下污渍，以免在开灯后，高温在玻璃上留下污渍（最
好戴手套）。

二．在灯胆中间找到个小突起，将小突起面向反光罩方向。

三．将灯胆的其中一个角卡在灯脚上面，注意灯胆上的凹槽，要正确的卡在灯脚上的突起，然后稍用力
向外侧挤压，将灯胆的另一边同样卡在灯脚上面。然后轻晃灯胆，检查是否两边都正确的嵌入灯脚的突
起上面．否则将会影响启动．

四．将玻璃防护罩安装到位，开灯。注：玻璃防护罩尽量安装，一方面可以隔绝一部分辐射热量，另一
方面也会保护不会有水珠溅入灯胆，导致爆炸。

本产品的品牌是诺司朗，型号是NSL-MH-D，加工定制是是，类型是双端金卤灯，灯头型号是s，电源电
压是220（V），长度是80（mm），寿命是2000（h），额定功率是35-150（W）
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