
金属印字机,电化学打标机

产品名称 金属印字机,电化学打标机

公司名称  江门市新会区信泽工艺有限公司

价格 面议

规格参数 印版形式:柔版
类别:金属电印机

公司地址 江门市新会区会城今源路2号北边20号

联系电话  13929009232

产品详情

打标机原理：利用"低电压在打标液的帮助下使金属表面局部离子化"的高科技，可在几乎任何导电的金
属表面印上永不脱落的任意图案或文字。

标记特点：黑色或白色标识，字体正规、清晰耐久、不脱落，精度高;打标液属中水性，对人体无害，打
标过的工件不生锈；无论金属表面硬度如何，平面或弧面都能轻松打标；不破坏工件平整度，标识耐腐
蚀和高温,环保安全! 无需电脑（打标效果与激光打标完全相同，而成本却不到激光打标的1/10！）

打标材质：表面导电的金属(如非金属表面镀金属层也可以)。

适用范围:应用于铭牌,产品商标,五金工具、剪刀、不锈钢制品、水暖器材、硬质合金、量具刀具、机器
零件、仪器仪表、厨具餐具、齿轮轴承、阀门标牌、汽车配件、医疗器械、铜铝制品等。还可以应用于
碳钢、合金钢、工具钢、铝合金、硬质合金、表面镀铬、镀镍、镀锌等

 

打标操作：

1．将工件放在基板上，建议擦拭一下工件，少量油并不是问题；（大量打标需使用夹具夹住工件，对圆
形工件不妨使用v型槽固定工件）

2．将模版贴在工件上按住（工件和模版之间的相对位置不能变动），打标头蘸一些打标液，压在模版上
。以一定的力度轻轻擦拭或转动，几秒内即可,移开电极、模版，一件精美的标识即打印出来了，永不脱
落。若高电压则时间短些，反之亦然，用户可实验几次以得出最适合自己材质的打标电压与时间。（大
量打标需对准位置后固定模版的单边，如用封箱带粘住模版单边，或使用铰链固定更便于翻动模版）

3．打标后，将工件表面擦拭一下，如是易锈金属，还应尽快上油；（我司打标液为弱碱性，因此打标液
本身并不会引起生锈）



4．在打标过程中，建议时常用手指蘸打标液擦拭模版背面以免堵版；

5．一天打标结束后，用自来水冲洗模版，然后晾干。

6．未用完的打标液可重复使用。

 

拥有一台打标机让你的企业产品拥有精美标识，可以提高产品外观档次,增强产品防伪能力;还可以便于质
量跟踪，树立名牌形象

 

   凡我司售出打标机系列产品，均免费保修1年(人为无效)，使您无后顾之忧！我们还免费为您的产品
试验打标效果，欢迎来人或邮寄样品试验

打标机参数

产品品牌 信泽 产品型号 xz09a1
标记颜色 黑色/白色 输出功率 450w
定时范围 1-3秒 打标深度 0.05-0.1mm
电源要求 220v±10% 50hz 输 出 0-25v 0-6.5a
产品尺寸 330*270*130mm 产品重量 7kg
其它参数 保险丝3a 静态功耗9.6w 打标头尺寸 25*40 根据标记幅面需要

备注：本公司还经营打标机所需要的全部耗材：打标液，打标印头，打标网版，打标碳毡，打标网纱,一
次为你解决所有问题。

本产品的加工定制是是，印版形式是柔版，类别是金属电印机，印刷颜色是黑色，适用对象是可导电金
属，适用材质是金属，品牌是信泽，型号是XZ09A1，外形尺寸是330*270*130MM（mm），重量是7（kg
），产品类型是全新，包装是箱，产地是广东江门
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