
160台式圆盘油杯型电动油墨移印机 转盘移印机 圆盘印码机

产品名称 160台式圆盘油杯型电动油墨移印机 转盘移印机
圆盘印码机

公司名称 温州市成久包装机械有限公司

价格 面议

规格参数 移印机类型:油墨移印机
印刷颜色:单色

公司地址 温州市瓯海泽雅镇大源路9号第一幢第三层

联系电话 86 577 89600090 13777736139

产品详情

型号：sym/tdy-160/380台式圆盘油杯型电动油墨移印机适用于食品、罐头、饮料、化妆品、电器、制药
等行业的各类瓶，罐，杯，盒等包装上产品打印出产日期、保质期、批号条码、图案等，可在各种材料
，不同面上印刷，印刷速度快，字体美观、清晰。打印后的效果达到喷码机喷印效果。凹版移印板分方
形板和圆形活动板两种,可定制各种所需要的印刷字符。电动油墨移印机分为圆盘油杯型、长板油杯型、
方板刮刀型三种，可以在金属、塑料、玻璃、陶瓷、薄膜、尼龙等产品上的任意部位凹凸不平面上打印
。

技术参数：

型 号 sym/tdy-160/380
电源电压 ac 220v/50hz

总功率 50w
打印速度 0-60次/分
印刷高度 ≤380mm
钢板直径 160mm

最大印刷面积 10×30mm
包装尺寸 430×400×560mm

毛     重 20kg

 

 印刷效果图：

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

型号：sym/tdy-150/300/380/600台式长板油杯型电动油墨移印机适用于食品、罐头、饮料、化妆品、电器
、制药等行业的各类瓶，罐，杯，盒等包装上产品打印出产日期、保质期、批号条码、图案等，可在各
种材料，不同面上印刷，印刷速度快，字体美观、清晰。打印后的效果达到喷码机喷印效果。凹版移印
板分方形板和圆形活动板两种,可定制各种所需要的印刷字符。电动油墨移印机分为圆盘油杯型、长板油
杯型、方板刮刀型三种，可以在金属、塑料、玻璃、陶瓷、薄膜、尼龙等产品上的任意部位凹凸不平面
上打印。

技术参数：

型 号 sym/tdy-150/300/380/600
电源电压 ac 220v/50hz

总功率 50w
打印速度 0-60次/分
印刷高度 ≤380mm
钢板尺寸 80×160mm

最大印刷面积 15×50mm
包装尺寸 430×400×560mm

毛     重 20kg

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

型号：sym/tdy-80/380/500台式方板刮刀型凹版电动油墨移印机适用于食品、罐头、饮料、化妆品、电器
、制药等行业的各类瓶，罐，杯，盒等包装上产品打印出产日期、保质期、批号条码、图案等，可在各
种材料，不同面上印刷，印刷速度快，字体美观、清晰。打印后的效果达到喷码机喷印效果。凹版移印
板分方形板和圆形活动板两种,可定制各种所需要的印刷字符。电动油墨移印机分为圆盘油杯型、长板油
杯型、方板刮刀型三种，可以在金属、塑料、玻璃、陶瓷、薄膜、尼龙等产品上的任意部位凹凸不平面
上打印。

技术参数：

型 号 sym/tdy-80/380/500
电源电压 ac 220v/50hz

总功率 50w
打印速度 0-60次/分
印刷高度 ≤380mm
钢板尺寸 75×100mm

最大印刷面积 15×50mm
包装尺寸 430×400×560mm

毛     重 20kg
 

型号：zy-125落地式高台气动单色移印机/zy-c4落地式高台气动左右穿梭双色移印机可在各种金属、朔料
、玻璃、陶瓷等不同材制品的任意部位曲面上印制文字、图案、生产日期、保质期，适用于食品上的各
种标志打印。

zy-125落地式高台气动单色移印机功能特点：1.微电脑控制各功能操作，操作简单方便。2.内设四位数自
动计数器。3.机器架构采用优质铝合金，质轻坚固。4.油辊上墨，装拆和清洗方便。5.每个胶头上下行程
和速度可调节。6.自动平衡之刮刀，刮墨干净利落。7.可以两次粘墨移印一次，以便获得较大的印刷油墨
。8.可以前后空行不落胶头，防止稍停时油墨干固。

技术参数：

钢板尺寸：100×100mm，100x75mm，200×100mm

最大印刷面积：70×70mm印刷速度：600-2000次/小时

气源压力：5-8bar

电源：220v/50hz   40w机器尺寸:800×480×1200mm                      
                                



机器重量:100kg

 

 

 

型号：zy-c4落地式高台气动左右穿梭双色移印机功能特点：

穿梭工作室，印刷精度更高，一次印刷一个产品；一次能够完成单个产品两次套色；铸铝机身整体制造
，运行更平稳，寿命更加持久；独立的油盅推进机构，刮墨更干净，安全设计，确保操作过程更人性化
，刮墨压力在确保刮墨干净的情况下最小，最大限度的提高钢板和油盅寿命；广泛适用于电子，五金，
塑胶，礼品，家具用品，家用电器，玩具，饰品等工业领域。薄钢板和厚钢板双重结构设计，用户可以
根据需要自行选择。

技术参数：

钢板尺寸：100×100mm，100x75mm，150×100mm，200×100mm

最大印刷面积：70×70mm印刷速度：300-1000次/小时

气源压力：5-8bar                        

电源：220v/50hz   40w机器尺寸:970×480×1400mm                      
                                

机器重量:150kg

 

型号：zy-75油杯式手动环保油墨移印机，该机代替进口油墨喷码机打印，具有结构小、轻、巧合理、新
颖独特、操作简便等优点，可广泛用于各类瓶、罐、杯、盒包装上的出厂日期、保持期、批号的打印，
而且速度快、字迹美观，清晰，可以在各种材料、不同凹凸面上打印。

技术参数：

操作方式：手动

最大印刷面积：20×30mm

钢板尺寸：75×100mm,80×160mm

工作速度：10-60次/分

印刷高度：≤380mm

机器尺寸：350×200×360mm

机器重量：6kg



 

 

 

本产品的加工定制是是，移印机类型是油墨移印机，印刷颜色是单色，应用领域是汽车,电子,日用品,玩
具,文具,广告,礼品,仪器，适用材质是不限，操作方式是半自动，动力类型是电动，产品类型是全新，重
量是20（kg），电源是AC220V/50HZ50W，品牌是成久，型号是SYM/TDY-80/150/160/300/380/500/600，
印刷速度是10-60次/分，最大印刷面积（长×宽）是10×30（mm），承印物厚度范围是≤380（mm），
产地是浙江温州，外形尺寸是430×400×560（mm），售后服务是保修
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